
St
an

d
- u

n
d

 E
in

b
au

g
er

ät
e 

20
22

/2
3

Stand- und Einbaugeräte 2022/23

WASCHEN | TROCKNEN | SPÜLEN  | KÜHLEN | GEFRIEREN
KOCHEN | BACKEN | KLIMA





3Inhalt

HEIZEN & KÜHLEN Klimageräte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    4 – 10

WASCHEN / TROCKNEN Waschmaschinen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   11 – 16
Wäschetrockner   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   17 – 18

GESCHIRRSPÜLER Stand-(Unterbau)- & Tisch-Geschirrspüler   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19 – 24

KÜHLEN / GEFRIEREN Side-by-Side    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   25
Kühl-/Gefrierkombinationen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26 – 30
Vollraumkühlschränke   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31 – 33
Kühlschränke mit Gefrierfach   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  34 – 35
Glastürkühlschränke    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  36 – 38
Gefrierschränke    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39 – 42
Kühlboxen, Gefrierboxen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  43 – 46
Gefriertruhen    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   47

KOCHEN Stand-Elektroherde    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  48

STANDGERÄTE

ZUBEHÖR Sonderzubehör  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   73

EINBAUGERÄTE
KOCHEN Dunstabzugshauben   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  51 – 58

Einbauherd-Sets  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  59 – 61
Einbau-Backöfen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  62 – 64
Einbau-Kochfelder  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  64 – 65

Einbau-Mikrowellen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   66 – 67

KÜHLEN / GERFRIEREN Einbau-Kühl- und Gefriergeräte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   68 – 70 

GESCHIRRSPÜLER Einbau-Geschirrspüler   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  71 – 72



Verwandeln Sie auf Knopfdruck Ihr Zuhause in eine Wohlfühloase und lassen Sie sich im heißen Sommer 
von Bomann abkühlen.

Bei uns finden Sie günstige und effiziente Lösungen für Temperaturen zum Wohlfühlen!

Mit unseren neuen Klimageräten bleiben die Temperaturen in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung auch im 
Hochsommer auf angenehm niedrigem Niveau.

Klimageräte



5Unsere INVERTER-KLIMASPLITGERÄTE

QUICK CONNECTOR™
Quick Connector für eine einfache, schnelle 
und saubere Montage
(ausgenommen CL 6044 CB)

INVERTERTECHNIK
Innovative und energiesparende Technik 
sorgt für eine geringe Leistungsaufnahme 
und effektive Kühlung

FLÜSTERLEISE
Der Lautstärkepegel kann durch niedrige 
Lüftergeschwindigkeit oder Sleep-Modus 
herabgesetzt werden

SELBSTDIAGNOSE
Fehler werden automatisch erkannt und auf 
dem Display der Inneneinheit angezeigt . 
Sicherungsautomatik wird aktiviert

LED-DISPLAY
Leicht lesbares und helles LED-Display 
mit minimalem Stromverbrauch

IONISATOR
Verbessert das Raumklima und steigert das 
Wohlbefinden durch die Ionisation der Luft
(ausgenommen CL 6044 CB)

AKTIV-KOHLEFILTER
Der zusätzliche Filter sorgt für ein  gesünderes 
Raumklima und filtert  Schwebestoffe aus der 
Luft

SCHIMMELSTOP
Nachtrocknung im Standby-Modus, um die 
Bildung von schädlichen Bakterien und 
Schimmelpilzen zu verhindern

ENTFEUCHTUNG
Ideal zum Entfeuchten, mit geringem 
Temperaturunterschied

AUTO RESTART
Nach dem Ausschalten oder einem 
Stromausfall wird das gewählte 
Programm fortgesetzt

TIMER
24 Stunden-Modus einstellbar zum 
An- und Abschalten nach gewünschter Zeit

SELBSTREINIGUNGSFUNKTION
Frei von störenden Duftstoffen, Legionellen, 
Keimen Verunreinigungen etc . Gleichbleiben - 
de und hohe Effizienz der Klilmaanlage 

Außeneinheit

Inneneinheit

Infrarot-Multifunktionsfernbedienung 
inkl . LED Display

Quick-Connection – schnelle und einfache  
Installation der Anlage, mittels  

„Plug & Play“-Kupplungsverbinder
(ausgenommen CL 6044 CB)

Verwandeln Sie auf Knopfdruck Ihr Zuhause in eine Wohlfühloase und lassen Sie sich im heißen Sommer 
von Bomann abkühlen.

Bei uns finden Sie günstige und effiziente Lösungen für Temperaturen zum Wohlfühlen!

Mit unseren neuen Klimageräten bleiben die Temperaturen in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung auch im 
Hochsommer auf angenehm niedrigem Niveau.

Klimageräte
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HEIZEN / KÜHLEN

gem . EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr . 626/2011

 Container: 278 Stück

 Art.-Nr. 660 441 
 EAN 4 004 470 604 412

Inverter-Klimasplitgerät CL 6044 CB

A++

A+

im Heizbetrieb

im Kühlbetrieb

Hinweis: Das Kühlgerät enthält fluorierte Treibhausgase in hermetisch 
geschlossenen Einrichtungen . Der Verkauf an Endverbraucher ist nur 
zulässig wenn ein Nachweis über die Installation durch ein nach Art . 10 der 
EU VO 517/2014 zertifiziertes Unternehmen vorgelegt wird .

9000 BTU

Alle Daten auf einen Blick:

Arbeitsbereich Heizen bis –15 °C (Außeneinheit)

Arbeitsbereich Kühlen +16 °C bis +31 °C

Einsatzbereich Wohnraum

Entfeuchtungsleistung ca . 19,2 l/Tag

Geeignet für Serverräume

Schalldruck innen ab 22 db (A)

Schalldruck außen 50 db (A)

Schallleistungspegel innen 50 db (A)

Schallleistungspegel außen 60 db (A)

Heizleistung 2,1 kW

Kühlleistung 9000 BTU / 2,6 kW

Kältemittel R 32

Länge Kältemittelleitung 5 m

Max . Luftleistung 420 m³/h innen

Raumgröße 26 m²

Energieeffizienzklasse A++ / A+

Spezifikation 
 – 4 in1 – Inverter-Klimasplitgerät bestehend aus einem  Außen- und 
 Innengerät (Verbindung über eine  Kältemittelleitung) inkl .  Wärmepumpe

 Kühlen, Heizen, Ventilieren, Entfeuchten
 – Einfache Montage inkl . 5 m Kältemittel-Leitung
 – System-Selbstdiagnose
 – Auto-Restart
 – Geeignet für Räume bis zu 26 m²
 – Ganzjahresprodukt zum Kühlen oder Heizen per  Wärmepumpentechnik 
bis zu –15 °C Außentemperatur

 – Intelligente Elektronik der Inverter-Klimasplitanlage mit 
Wärmepumpentechnik kontrolliert und regelt die  eingestellte Temperatur 
– effektiv, geräuscharm und  energiesparend

 – Multifunktions-Bedienfeld (Fernbedienung):
  – 24 Stunden-Timer
  – Sleep-Funktion
  – Lüfter (3-stufig)
  – Inkl . automatischer Swing-Funktion für optimale Kühlung
  – LED-Display (Temperatur und Timer)
  – ECO-Funktion
  – 4 in1 – Kühlen, Heizen, Ventilieren, Entfeuchten 

 – HIDDEN DISPLAY – in ausgeschaltetem Zustand nicht  sichtbar 
 (Inneneinheit)

 – Filter (zur leichten Reinigung herausnehmbar)
 – Kühlleistung: 9000 BTU / 2,6 kW
 – Kühlmittel: R 32
 – Luftumwälzung: bis zu 420 m³/h (innen)
 – Geräuschpegel: 22 dB(A) (innen); 50 db(A) (außen)
 – Selbstreinigungsfunktion:

  – Frei von störenden Duftstoffen, Legionellen,  Keimen,   
  Verunreinigungen etc .
  – Gleichbleibende und hohe Effizienz der  Klimaanlage

 – Inkl . Aktiv-Kohlefilter
 – Energieeffizienzklasse A++ (im Kühlbetrieb)
 – Energieeffizienzklasse A+ (im Heizbetrieb)
 – Infrarot-Multifunktionsfernbedienung mit  komfortablem  Multifunktions-
LED-Display (inkl . Batterien)

 – Lieferumfang: 1 Außeneinheit, 1 Inneneinheit, 5 m Kälteleitung,  
1,5 m Netzkabel, Infrarot-Multifunktionsfernbedienung, Vinylband, 
 Lochabdeckung, Kondenswasserschlauch,  Befestigungsmaterial 
 (Inneneinheit)

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220–240 V, 50 Hz, 1552 W max .
(Batterie: 1x Zink-Kohle, 7,37 g)

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen (Inneneinheit): 69 .8 x 25 .5 x 19 .0 cm (B x H x T)
Geräte-Abmessungen (Außeneinheit): 77 .7 x 49 .8 x 29 .0 cm (B x H x T)
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 Art.-Nr. 660 451 
 EAN 4 004 470 604 511

 Container: 278 Stück

gem . EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr . 626/2011

Inverter-Klimasplitgerät CL 6045 QC CB

A++

A+

im Heizbetrieb

im Kühlbetrieb

9000 BTU QUICK CONNECT

Alle Daten auf einen Blick:

Arbeitsbereich Heizen bis –15 °C (Außeneinheit)

Arbeitsbereich Kühlen +16 °C bis +31 °C

Einsatzbereich Wohnraum

Entfeuchtungsleistung ca . 19,2 l/Tag

Geeignet für Serverräume

Schalldruck innen ab 22 db (A)

Schalldruck außen 50 db (A)

Schallleistungspegel innen 50 db (A)

Schallleistungspegel außen 60 db (A)

Heizleistung 2,1 kW

Kühlleistung 9000 BTU / 2,6 kW

Kältemittel R 32

Länge Kältemittelleitung 5 m

Max . Luftleistung 420 m³/h innen

Raumgröße 26 m²

Energieeffizienzklasse A++ / A+

Spezifikation 
 – 4 in1 – Inverter-Klimasplitgerät bestehend aus einem  Außen- und 
Innengerät (Verbindung über eine  Kältemittelleitung) inkl . Wärmepumpe

 Kühlen, Heizen, Ventilieren, Entfeuchten
 – Einfache Montage inkl . 5 m Kältemittel-Leitung
 – Quick-Connection – einfache und schnelle Installation der Anlage, mittels 
„Plug & Play“-Kupplungsverbinder

 – System-Selbstdiagnose
 – Auto-Restart
 – Geeignet für Räume bis zu 26 m²
 – Ganzjahresprodukt zum Kühlen oder Heizen per  Wärmepumpentechnik 
bis zu –15 °C Außentemperatur

 – Intelligente Elektronik der Inverter-Klimasplitanlage mit 
Wärme pumpentechnik kontrolliert und regelt die  eingestellte Temperatur 
– effektiv, geräuscharm und  energiesparend

 – WiFi-Steuerung – bequeme Bedie nung im hei mi schen WLAN1) 
oder über das Internet von unterwegs

 –  über AMAZON ALEXA + GOOGLE  ASSISTANT2)

 – App-Steuerung über Smartphone und Tablet-PC3) durch 
Gratis-Download einer  eigenen App4) für   

 – App-Zusatzfunktionen:
  – Programmierbarer Timer (minutengenau)
  – Schlafmodus
  – Lüftergeschwindigkeit
  – Smart-Funktionen

 – Multifunktions-Bedienfeld (Fernbedienung):
  – 24 Stunden-Timer
  – Sleep-Funktion
  – Lüfter (3-stufig)
  – Inkl . automatischer Swing-Funktion für optimale Kühlung
  – LED-Display (Temperatur und Timer)
  – ECO-Funktion
  – 4 in1 – Kühlen, Heizen, Ventilieren, Entfeuchten

 – HIDDEN DISPLAY – in ausgeschaltetem Zustand nicht  sichtbar 
(Inneneinheit)

 – Filter (zur leichten Reinigung herausnehmbar)
 – Kühlleistung: 9000 BTU / 2,6 kW
 – Kühlmittel: R 32
 – Luftumwälzung: bis zu 420 m³/h (innen)
 – Geräuschpegel: 22 dB(A) (innen); 50 db(A) (außen)

 – Selbstreinigungsfunktion:
  – Frei von störenden Duftstoffen, Legionellen, Keimen,  
   Verunreinigungen etc .
  – Gleichbleibende und hohe Effizienz der Klimaanlage 

 – Inkl . Aktiv-Kohlefilter
 – Energieeffizienzklasse A++ (im Kühlbetrieb)
 – Energieeffizienzklasse A+ (im Heizbetrieb)
 – Infrarot-Multifunktionsfernbedienung mit komfortablem Multifunktions-
LED-Display (inkl . Batterien)

 – Lieferumfang: 1 Außeneinheit, 1 Inneneinheit, 5 m Kälteleitung, 
1,5 m Netzkabel, Infrarot-Multifunktions fernbedienung, Vinylband, 
 Lochabdeckung, Kondens wasserschlauch, Befestigungsmaterial 
(Inneneinheit)

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220–240 V, 50 Hz, 1552 W max .
(Batterie: 1x Zink-Kohle, 7,37 g)

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen (Inneneinheit): 69 .8 x 25 .5 x 19 .0 cm (B x H x T)
Geräte-Abmessungen (Außeneinheit): 77 .7 x 49 .8 x 29 .0 cm (B x H x T)

1) 2,4 GHz WLAN (der 5 GHz-Standard wird nicht unterstützt)
2) gegebenfalls weitere Dienste verfügbar
3) Smartphone und Tablet-PC nicht im Lieferumfang enthalten
4) Apple Systemanforderungen: iOS 8.0 oder höher Android Systemanforderungen: 

Android 4.4 oder höher

Hinweis: Das Kühlgerät enthält fluorierte Treibhausgase in hermetisch 
geschlossenen Einrichtungen . Der Verkauf an Endverbraucher ist nur 
zulässig wenn ein Nachweis über die Installation durch ein nach Art . 10 der 
EU VO 517/2014 zertifiziertes Unternehmen vorgelegt wird .
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HEIZEN / KÜHLEN

 Container: 278 Stück

 Art.-Nr. 660 461 
 EAN 4 004 470 604 610

gem . EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr . 626/2011

Inverter-Klimasplitgerät CL 6046 QC CB

A++

A+

im Heizbetrieb

im Kühlbetrieb

Arbeitsbereich Heizen bis –15 °C (Außeneinheit)

Arbeitsbereich Kühlen +16 °C bis +31 °C

Einsatzbereich Wohnraum

Entfeuchtungsleistung ca . 24 l/Tag

Geeignet für Serverräume

Schalldruck innen ab 22 db (A)

Schalldruck außen 50 db (A)

Schallleistungspegel innen 50 db (A)

Schallleistungspegel außen 60 db (A)

Heizleistung 2,4 kW

Kühlleistung 12000 BTU / 3,4 kW

Kältemittel R 32

Länge Kältemittelleitung 5 m

Max . Luftleistung 550 m³/h innen

Raumgröße 35 m²

Energieeffizienzklasse A++ / A+

12000 BTU QUICK CONNECT

Alle Daten auf einen Blick:

Spezifikation 
 – 4 in1 – Inverter-Klimasplitgerät bestehend aus einem  Außen- und 
Innengerät (Verbindung über eine  Kältemittelleitung) inkl . Wärmepumpe

 Kühlen, Heizen, Ventilieren, Entfeuchten
 – Einfache Montage inkl . 5 m Kältemittel-Leitung
 – Quick-Connection – einfache und schnelle Installation der Anlage, mittels 
„Plug & Play“-Kupplungsverbinder

 – System-Selbstdiagnose
 – Auto-Restart
 – Geeignet für Räume bis zu 35 m²
 – Ganzjahresprodukt zum Kühlen oder Heizen per  Wärmepumpentechnik 
bis zu –15 °C Außentemperatur

 – Intelligente Elektronik der Inverter-Klimasplitanlage mit 
Wärmepumpentechnik kontrolliert und regelt die  eingestellte Temperatur 
– effektiv, geräuscharm und  energiesparend

 – WiFi-Steuerung – bequeme Bedie nung im hei mi schen WLAN1) 
oder über das Internet von unterwegs

 –  über AMAZON ALEXA + GOOGLE  ASSISTANT2)

 – App-Steuerung über Smartphone und Tablet-PC3) durch 
Gratis-Download einer  eigenen App4) für 

 – App-Zusatzfunktionen:
  – Programmierbarer Timer (minutengenau)
  – Schlafmodus
  – Lüftergeschwindigkeit
  – Smart-Funktionen

 – Multifunktions-Bedienfeld (Fernbedienung):
  – 24 Stunden-Timer
  – Sleep-Funktion
  – Lüfter (3-stufig)
  – Inkl . automatischer Swing-Funktion für optimale Kühlung
  – LED-Display (Temperatur und Timer)
  – ECO-Funktion
  – 4 in1 – Kühlen, Heizen, Ventilieren, Entfeuchten 

 – HIDDEN DISPLAY – in ausgeschaltetem Zustand nicht  sichtbar 
(Inneneinheit)

 – Filter (zur leichten Reinigung herausnehmbar)
 – Kühlleistung: 12000 BTU / 3,4 kW
 – Kühlmittel: R 32
 – Luftumwälzung: bis zu 550 m³/h (innen)
 – Geräuschpegel: 22 dB(A) (innen); 50 db(A) (außen)

 – Selbstreinigungsfunktion:
  – Frei von störenden Duftstoffen, Legionellen, Keimen,   
  Verunreinigungen etc .
  – Gleichbleibende und hohe Effizienz der Klimaanlage 

 – Inkl . Aktiv-Kohlefilter
 – Energieeffizienzklasse A++ (im Kühlbetrieb)
 – Energieeffizienzklasse A+ (im Heizbetrieb)
 – Infrarot-Multifunktionsfernbedienung mit komfortablem Multifunktions-
LED-Display (inkl . Batterien)

 – Lieferumfang: 1 Außeneinheit, 1 Inneneinheit, 5 m Kälteleitung, 
1,5 m Netzkabel, Infrarot-Multifunktions fernbedienung, Vinylband, 
 Lochabdeckung, Kondens wasserschlauch, Befestigungsmaterial 
(Inneneinheit)

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220–240 V, 50 Hz, 1720 W max .
(Batterie: 1x Zink-Kohle, 7,37 g)

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen (Inneneinheit): 77 .7 x 25 .0 x 20 .1 cm (B x H x T)
Geräte-Abmessungen (Außeneinheit): 77 .7 x 49 .8 x 29 .0 cm (B x H x T)

1) 2,4 GHz WLAN (der 5 GHz-Standard wird nicht unterstützt)
2) gegebenfalls weitere Dienste verfügbar
3) Smartphone und Tablet-PC nicht im Lieferumfang enthalten
4) Apple Systemanforderungen: iOS 8.0 oder höher Android Systemanforderungen: 

Android 4.4 oder höher

Hinweis: Das Kühlgerät enthält fluorierte Treibhausgase in hermetisch 
geschlossenen Einrichtungen . Der Verkauf an Endverbraucher ist nur 
zulässig wenn ein Nachweis über die Installation durch ein nach Art . 10 der 
EU VO 517/2014 zertifiziertes Unternehmen vorgelegt wird .
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 Art.-Nr. 660 471 
 EAN 4 004 470 604 719

 Container: 278 Stück

gem . EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr . 626/2011

Inverter-Klimasplitgerät CL 6047 QC CB

A++

A+

im Heizbetrieb

im Kühlbetrieb

18000 BTU QUICK CONNECT

Arbeitsbereich Heizen bis –15 °C (Außeneinheit)

Arbeitsbereich Kühlen +16 °C bis +31 °C

Einsatzbereich Wohnraum

Entfeuchtungsleistung ca . 43,2 l/Tag

Geeignet für Serverräume

Schalldruck innen ab 27 db (A)

Schalldruck außen 50 db (A)

Schallleistungspegel innen 53 db (A)

Schallleistungspegel außen 65 db (A)

Heizleistung 4,5 kW

Kühlleistung 18000 BTU / 5,1 kW

Kältemittel R 32

Länge Kältemittelleitung 5 m

Max . Luftleistung 800 m³/h innen

Raumgröße 52 m²

Energieeffizienzklasse A++ / A+

Alle Daten auf einen Blick:

Spezifikation 
 – 4 in1 – Inverter-Klimasplitgerät bestehend aus einem Außen- und 
Innengerät (Verbindung über eine  Kältemittelleitung) inkl . Wärmepumpe

 Kühlen, Heizen, Ventilieren, Entfeuchten
 – Einfache Montage inkl . 5 m Kältemittel-Leitung
 – Quick-Connection – einfache und schnelle Installation der Anlage, mittels 
„Plug & Play“-Kupplungsverbinder

 – System-Selbstdiagnose
 – Auto-Restart
 – Geeignet für Räume bis zu 52 m²
 – Ganzjahresprodukt zum Kühlen oder Heizen per  Wärmepumpentechnik 
bis zu –15 °C Außentemperatur

 – Intelligente Elektronik der Inverter-Klimasplitanlage mit 
Wärmepumpentechnik kontrolliert und regelt die  eingestellte Temperatur 
– effektiv, geräuscharm und  energiesparend

 – WiFi-Steuerung – bequeme Bedie nung im hei mi schen WLAN1) 
oder über das Internet von unterwegs

 –  über AMAZON ALEXA + GOOGLE  ASSISTANT2)

 – App-Steuerung über Smartphone und Tablet-PC3) durch 
Gratis-Download einer  eigenen App4) für 

 – App-Zusatzfunktionen:
  – Programmierbarer Timer (minutengenau)
  – Schlafmodus
  – Lüftergeschwindigkeit
  – Smart-Funktionen

 – Multifunktions-Bedienfeld (Fernbedienung):
  – 24 Stunden-Timer
  – Sleep-Funktion
  – Lüfter (3-stufig)
  – Inkl . automatischer Swing-Funktion für optimale Kühlung
  – LED-Display (Temperatur und Timer)
  – ECO-Funktion
  – 4 in1 – Kühlen, Heizen, Ventilieren, Entfeuchten 

 – HIDDEN DISPLAY – in ausgeschaltetem Zustand nicht sichtbar 
(Inneneinheit)

 – Filter (zur leichten Reinigung herausnehmbar)
 – Kühlleistung: 18000 BTU / 5,1 kW
 – Kühlmittel: R 32
 – Luftumwälzung: bis zu 800 m³/h (innen)
 – Geräuschpegel: 27 dB(A) (innen); 50 db(A) (außen)

 – Selbstreinigungsfunktion:
  – Frei von störenden Duftstoffen, Legionellen, Keimen,   
  Verunreinigungen etc .
  – Gleichbleibende und hohe Effizienz der Klimaanlage 

 – Inkl . Aktiv-Kohlefilter
 – Energieeffizienzklasse A++ (im Kühlbetrieb)
 – Energieeffizienzklasse A+ (im Heizbetrieb)
 – Infrarot-Multifunktionsfernbedienung mit komfortablem  Multifunktions-
LED-Display (inkl . Batterien)

 – Lieferumfang: 1 Außeneinheit, 1 Inneneinheit, 5 m Kälteleitung, 
1,5 m Netzkabel, Infrarot-Multifunktions fernbedienung, Vinylband, 
 Lochabdeckung, Kondens wasserschlauch, Befestigungsmaterial 
(Inneneinheit)

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220–240 V, 50 Hz, 2540 W max .
(Batterie: 1x Zink-Kohle, 7,37 g)

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen (Inneneinheit): 91 .0 x 29 .4 x 20 .6 cm (B x H x T)
Geräte-Abmessungen (Außeneinheit): 85 .3 x 60 .2 x 34 .9 cm (B x H x T)

1) 2,4 GHz WLAN (der 5 GHz-Standard wird nicht unterstützt)
2) gegebenfalls weitere Dienste verfügbar
3) Smartphone und Tablet-PC nicht im Lieferumfang enthalten
4) Apple Systemanforderungen: iOS 8.0 oder höher Android Systemanforderungen: 

Android 4.4 oder höher

Hinweis: Das Kühlgerät enthält fluorierte Treibhausgase in hermetisch 
geschlossenen Einrichtungen . Der Verkauf an Endverbraucher ist nur 
zulässig wenn ein Nachweis über die Installation durch ein nach Art . 10 der 
EU VO 517/2014 zertifiziertes Unternehmen vorgelegt wird .
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HEIZEN / KÜHLEN

Spezifikation 
 – Kühlleistung: 7000 BTU (2 .0 kW)
 – Kühlmittel: R 290
 – Luftumwälzung: bis zu 380 m³/h
 – 3 Funktionen: Kühlen, 
Entfeuchten, Gebläse

 – Energieeffizienzklasse A
 – Filter (herausnehmbar)
 – Verstellbare Luftklappen für 
gewünschten Luftstrom 
 (vertikal + horizontal)

 – Sensor Touch-Bedienfeld
 – 24 Stunden-Timer
 – Lüfter mit 2 
Geschwindigkeitsstufen

 – LED-Display
 – 3 in 1 – Kühlen, Entfeuchten, 
Ventilieren

 – Kondenswasser-Recycling-System 
(Kondensat wird zur  Kühlung 
des Verdampfers verwendet, der 
 Restwasserbehälter muss daher 
seltener entleert werden)

 – 4 leichtgängige Rollen zum 
leichten Transport

 – Inkl . Infrarot-Fernbedienung 
(inkl . Batterien)

 – Inkl . 1,5 m Abluftschlauch und 
Fensterabluft-Kit

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220–240 V, 50 Hz, 792 W

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:  
30 .5 x 67 .8 x 32 .8 cm (B x H x T)

Spezifikation 
 – Kühlleistung: 8000 BTU (2 .3 kW)
 – Kühlmittel: R 290
 – Luftumwälzung: bis zu 400 m³/h
 – 3 Funktionen: Kühlen, 
Entfeuchten, Gebläse

 – Energieeffizienzklasse A
 – Filter (herausnehmbar)
 – Verstellbare Luftklappen für 
gewünschten Luftstrom 
 (vertikal + horizontal)

 – Multifunktions-Bedienfeld
 – 24 Stunden-Timer
 – Lüfter mit 2 
Geschwindigkeitsstufen

 – LED-Display (Temperatur und 
Timer)

 – Zusätzliches Frontdisplay zur 
komfortablen Bedienung

 – 3 in 1 – Kühlen, Entfeuchten, 
Ventilieren

 – Kondenswasser-Recycling-System 
(Kondensat wird zur  Kühlung 
des Verdampfers verwendet, der 
 Restwasserbehälter muss daher 
seltener entleert werden)

 – 4 leichtgängige Rollen zum 
leichten Transport

 – Inkl . Infrarot-Fernbedienung 
(inkl . Batterien)

 – Inkl . 1,5 m Abluftschlauch und 
Fensterabluft-Kit

 – Kabelaufwicklung

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220–240 V, 50 Hz, 895 W

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:  
36 .5 x 71 .3 x 35 .5 cm (B x H x T)

Klimagerät CL 6049 CBKlimagerät CL 6048 CB

 Container: 520 Stück

 Art.-Nr. 660 491 
 EAN 4 004 470 604 917

gem . EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr . 626/2011gem . EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr . 626/2011

 Container: 612 Stück

 Art.-Nr. 660 481 
 EAN 4 004 470 604 818

AA
Multifunktions-Bedienfeld 

inkl . LED-Display

Zuschaltbares zweites 
Frontdisplay zur komfor-

tablen Bedienung

Inkl . Fenster-Kit und Abluftschlauch

Inkl . Infrarot- 
Fernbedienung

Sensor Touch- 
Bedienfeld

Inkl . Infrarot- 
Fernbedienung

Inkl . Fenster-Kit und Abluftschlauch

UAUA
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1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2014

Spezifikation 
 – 9 .0 kg Fassungsvermögen
 – 15 Waschprogramme 
+ Zusatzoptionen: -Vorwäsche 
-Extra Spülen -Intensiv

 – Schleuderumdrehung  
max . 1400 U/min variabel: 1400- 
1200- 1000- 800- 600- 400- 
Schleuder-Stopp

 – LED- Display / Kontrollanzeigen
 – Programm-Endzeitvorwahl: 1-24 h
 – Temperaturwahl:  
kalt- 20- 30- 40- 60- 95°C

 – Restlaufzeitanzeige
 – Kindersicherung
 – Reversierautomatik
 – Wasserüberlaufsicherung
 – Überhitzungsschutz
 – Unwuchtkontrolle
 – Schaumregulierung
 – Sicherheits-Türverriegelung
 – Edelstahl-Trommel, 
Trommelvolumen: 66 Liter

 – Tür-/Einfüllöffnung: 135° / 34 .0 cm
 – Fremdkörperfalle
 – Justierbare Standfüße

Programme
 – Hygiene
 – Babykleidung
 – Dunkle Wäsche
 – Sportkleidung
 – Oberbett
 – 20°C
 – Trommelreinigung
 – Schleudern
 – Spülen + Schleudern
 – Express 15‘
 – Wolle
 – Mix
 – eco 40-60
 – Buntwäsche
 – Baumwolle

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 1750 W
Nennstrom: 10 A
Betriebsgeräusch  
Schleudergang: 72 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch  
je 100 Betriebszyklen: 49 kWh
Wasserverbrauch  
je Betriebszyklus1): 49 L
Leistungsaufnahme
 im Aus-Zustand: 0 .49 W
 im Bereitschaftszustand: -- W
 mit Startvorwahl (falls zutreffend): 
 3 .90 W

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
85 .0 x 60 .0 x 61 .0 cm (H x B x T) 
Verpackung: 
88 .5 x 66 .0 x 67 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 67 .0 kg
Bruttogewicht: 70 .0 kg

Inkl. 10 Jahre Garantie auf den Motor bei 
bestimmungsgemäßer Verwendung und 
durchschnittlicher Nutzung.

 Container: 159 Stück

 Art.-Nr. 771 940 
 EAN 4 004 470 771 947

A

Waschmaschine WA 7194NEU!

 9.0 kg | 1400 U/min

Bedienblende mit LED-Display

Effizienter, leiser und langlebiger 
Invertermotor sparsam im Betrieb 
dank BLDC-Technologie

Tiefenreinigung durch Dampffunktion 
in den Programmen Babykleidung und 
Hygiene

WA 7194Bomann

A

49 kWh 100

9,0 kg 3:48 49 L

ABCDEFG

72 dB

ABCD

2019/2014
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WASCHEN / TROCKNEN

1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2014

 Container: 159 Stück

 Art.-Nr. 771 930 
 EAN 4 004 470 771 930

B

Waschmaschine WA 7193NEU!

Spezifikation 
 – 9 .0 kg Fassungsvermögen
 – 15 Waschprogramme 
+ Zusatzoptionen: -Vorwäsche 
-Extra Spülen -Extra Waschen

 – Schleuderumdrehung  
max . 1400 U/min 
variabel: 1400- 1200- 1000- 800- 
600- 400- Schleuder-Stopp

 – LED- Display / Kontrollanzeigen
 – Programm-Startvorwahl: 1-24 h
 – Temperaturwahl:  
kalt- 20- 30- 40- 60- 90°C

 – Restlaufzeitanzeige
 – Kindersicherung
 – Reversierautomatik
 – Wasserüberlaufsicherung
 – Überhitzungsschutz
 – Unwuchtkontrolle
 – Schaumregulierung
 – Sicherheits-Türverriegelung
 – Edelstahl-Trommel, 
Trommelvolumen: 56 .2 Liter

 – Tür-/Einfüllöffnung: 160° / 31 .0 cm
 – Fremdkörperfalle
 – Justierbare Standfüße

Programme
 – Baumwolle
 – Pflegeleicht
 – Mix
 – 20°C
 – Sportkleidung
 – Babykleidung
 – Jeans
 – Spülen + Schleudern
 – Schleudern
 – Oberbett
 – Wolle
 – eco 40-60
 – Intensiv
 – Express 15‘
 – Schnell 45‘

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 2000 W
Nennstrom: 10 A
Betriebsgeräusch  
Schleudergang: 76 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch  
je 100 Betriebszyklen: 57 kWh
Wasserverbrauch  
je Betriebszyklus1): 49 L
Leistungsaufnahme
 im Aus-Zustand: 0 .50 W
 im Bereitschaftszustand: -- W
 mit Startvorwahl (falls zutreffend): 
 4 .00 W

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
85 .0 x 60 .0 x 57 .0 cm (H x B x T) 
Verpackung: 
87 .5 x 68 .0 x 66 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 71 .0 kg
Bruttogewicht: 76 .0 kg

Inkl. 10 Jahre Garantie auf den Motor bei 
bestimmungsgemäßer Verwendung und 
durchschnittlicher Nutzung.

 9.0 kg | 1400 U/min

Bedienblende mit LED-Display

Effizienter, leiser und langlebiger 
Invertermotor sparsam im Betrieb 
dank BLDC-Technologie

Das Hygiene Pro System beugt 
Verunreinigungen vor, verbessert die 
Waschleistung und verlängert die 
Lebensdauer Ihrer Waschmaschine

Sensor-Touch Funktionstasten

WA 7193Bomann

B

57 kWh 100

9,0 kg 3:48 49 L

ABCDEFG

76 dB

ABCD

2019/2014
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1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/20141) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2014

Spezifikation
 – 9 .0 kg Fassungsvermögen
 – 15 Waschprogramme 
+ Zusatzoptionen: -Vorwäsche 
-Extra Spülen -Einweichen 
-Spülstopp -Eco

 – Schleuderumdrehung  
max . 1400 U/min 
variabel: 1400- 1200- 1000- 800- 
600- 400- 100- Schleuder-Stopp

 – LED- Display / Kontrollanzeigen
 – Programm-Startvorwahl: 1-24 h
 – Temperaturwahl:  
kalt- 20- 30- 40- 50- 60- 90°C

 – Verschmutzungsgrad- 
Intensitätsstufen: 
-Leicht -Normal -Stark

 – Programmablaufanzeige
 – Restlaufzeitanzeige
 – Kindersicherung
 – Reversierautomatik
 – Wasserüberlaufsicherung
 – Überhitzungsschutz
 – Unwuchtkontrolle
 – Schaumregulierung
 – Sicherheits-Türverriegelung
 – Edelstahl-Trommel, 
Trommelvolumen: 64 Liter

 – Tür-/Einfüllöffnung: 180° / 33 .0 cm
 – Fremdkörperfalle
 – Justierbare Standfüße

Programme
 – Abpumpen/Schleudern
 – Spülen
 – Hygiene
 – Wolle
 – Vorhänge
 – Sport
 – Feinwäsche
 – Trommelreinigung
 – Jeans
 – Oberbett
 – Memory
 – Express 30‘
 – Pflegeleicht
 – eco 40-60
 – Baumwolle

Technische Daten
Anschlussspannung: 
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 2200 W
Nennstrom: 10 A
Betriebsgeräusch  
Schleudergang: 77 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch  
je 100 Betriebszyklen: 75 kWh
Wasserverbrauch  
je Betriebszyklus1): 43 L
Leistungsaufnahme
 im Aus-Zustand: 0 .09 W
 im Bereitschaftszustand: 0 .35 W
 mit Startvorwahl (falls zutreffend): 
 2 .90 W

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
85 .0 x 60 .0 x 60 .0 cm (H x B x T) 
Verpackung: 
88 .0 x 63 .0 x 62 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 75 .0 kg
Bruttogewicht: 76 .0 kg

 Art.-Nr. 771 910 
 EAN 4 004 470 771 916

 Container: 162 Stück Container: 242 Stück

 Art.-Nr. 771 920 
 EAN 4 004 470 719 215

D

Waschmaschine WA 7192

Spezifikation
 – 9 .0 kg Fassungsvermögen
 – 15 Waschprogramme 
+ Zusatzoptionen:  
-Vorwäsche -Extra Spülen

 – Schleuderumdrehung  
max . 1400 U/min 
variabel: 1400- 1200- 1000- 800-
600- Schleuder-Stopp

 – LED- Display / Kontrollanzeigen
 – Programm- Endzeitvorwahl: 1-24 h
 – Temperaturwahl:  
kalt- 20- 30- 40- 60- 95°C

 – Restlaufzeitanzeige
 – Kindersicherung
 – Reversierautomatik
 – Wasserüberlaufsicherung
 – Überhitzungsschutz
 – Unwuchtkontrolle
 – Schaumregulierung
 – Sicherheits-Türverriegelung
 – Edelstahl-Trommel, 
Trommelvolumen: 57 Liter

 – Tür-/Einfüllöffnung: 170° / 33 .0 cm
 – Fremdkörperfalle
 – Justierbare Standfüße

Programme
 – Hygiene
 – Babykleidung
 – Dunkle Wäsche
 – Sportkleidung
 – Oberbett
 – 20°C
 – Trommelreinigung
 – Schleudern
 – Spülen + Schleudern
 – Express 15‘
 – Wolle
 – Mix
 – eco 40-60
 – Buntwäsche
 – Baumwolle

Technische Daten
Anschlussspannung: 
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 1800 W
Nennstrom: 10 A
Betriebsgeräusch  
Schleudergang: 76 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch  
je 100 Betriebszyklen: 86 kWh
Wasserverbrauch  
je Betriebszyklus1): 49 L
Leistungsaufnahme
 im Aus-Zustand: 0 .49 W
 im Bereitschaftszustand: -- W
 mit Startvorwahl (falls zutreffend):  
 4 .00 W

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
85 .0 x 60 .0 x 60 .0 cm (H x B x T) 
Verpackung: 
89 .5 x 66 .5 x 66 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 64 .0 kg
Bruttogewicht: 69 .4 kg

 9.0 kg | 1400 U/min

NEU! Waschmaschine WA 7191

E

MADE IN ITALY

 9.0 kg | 1400 U/min

Tiefenreinigung durch 
Dampffunktion in den 
Programmen Babykleidung 
und Hygiene

Bomann WA 7191

A
B
C
D
E
F
G

E

86 kWh

2019/2014

100

49 L3:489,0 kg

ABCDEFG ABCD

76 dB

WA 7192Bomann

D

75 kWh 100

9,0 kg 3:39 43 L

ABCDEFG

77 dB

ABCD

2019/2014
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WASCHEN / TROCKNEN

1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2014

 Container: 159 Stück

 Art.-Nr. 771 840 
 EAN 4 004 470 771 848

B

Waschmaschine WA 7184NEU!

Spezifikation 
 – 8 .0 kg Fassungsvermögen
 – 15 Waschprogramme 
+ Zusatzoptionen: -Vorwäsche 
-Extra Spülen -Extra Waschen

 – Schleuderumdrehung  
max . 1400 U/min 
variabel: 1400- 1200- 1000- 800- 
600- 400- Schleuder-Stopp

 – LED- Display / Kontrollanzeigen
 – Programm-Startvorwahl: 1-24 h
 – Temperaturwahl:  
kalt- 20- 30- 40- 60- 90°C

 – Restlaufzeitanzeige
 – Kindersicherung
 – Reversierautomatik
 – Wasserüberlaufsicherung
 – Überhitzungsschutz
 – Unwuchtkontrolle
 – Schaumregulierung
 – Sicherheits-Türverriegelung
 – Edelstahl-Trommel, 
Trommelvolumen: 53 .6 Liter

 – Tür-/Einfüllöffnung: 160° / 31 .0 cm
 – Fremdkörperfalle
 – Justierbare Standfüße

Programme
 – Baumwolle
 – Pflegeleicht
 – Mix
 – 20°C
 – Sportkleidung
 – Babykleidung
 – Jeans
 – Spülen + Schleudern
 – Schleudern
 – Oberbett
 – Wolle
 – eco 40-60
 – Intensiv
 – Express 15‘
 – Schnell 45‘

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 2000 W
Nennstrom: 10 A
Betriebsgeräusch 
Schleudergang: 76 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch  
je 100 Betriebszyklen: 55 kWh
Wasserverbrauch  
je Betriebszyklus1): 48 L
Leistungsaufnahme
 im Aus-Zustand: 0 .50 W
 im Bereitschaftszustand: -- W
 mit Startvorwahl (falls zutreffend): 
 4 .00 W

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
85 .0 x 60 .0 x 57 .0 cm (H x B x T) 
Verpackung: 
87 .5 x 68 .0 x 66 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 68 .0 kg
Bruttogewicht: 72 .0 kg

Inkl. 10 Jahre Garantie auf den Motor bei 
bestimmungsgemäßer Verwendung und 
durchschnittlicher Nutzung.

 8.0 kg | 1400 U/min

Bedienblende mit LED-Display

Effizienter, leiser und langlebiger 
Invertermotor sparsam im Betrieb 
dank BLDC-Technologie

Das Hygiene Pro System beugt 
Verunreinigungen vor, verbessert die 
Waschleistung und verlängert die 
Lebensdauer Ihrer Waschmaschine

Sensor-Touch Funktionstasten

WA 7184Bomann

B

55 kWh 100

8,0 kg 3:38 48 L

ABCDEFG

76 dB

ABCD

2019/2014
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1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2014

E

 Art.-Nr. 771 820 
 EAN 4 004 470 771 824

 Container: 215 Stück

Spezifikation
 – 8 .0 kg Fassungsvermögen
 – 12 Waschprogramme  
+ Zusatzoption: 
Trommelreinigung

 – Schleuderumdrehung  
max . 1400 U/min 
variabel: 1400- 1000- 800- 400- 
Schleuder-Stopp

 – LED- Display / Kontrollanzeigen
 – Programm-Startvorwahl: 3-24 h
 – Temperaturwahl:  
kalt- 20- 40- 60- 90°C

 – Restlaufzeitanzeige
 – Kindersicherung
 – Reversierautomatik
 – Wasserüberlaufsicherung
 – Überhitzungsschutz
 – Unwuchtkontrolle
 – Schaumregulierung
 – Sicherheits-Türverriegelung
 – Edelstahl-Trommel, 
Trommelvolumen: 51 Liter

 – Tür-/Einfüllöffnung: 140° / 31 .0 cm
 – Fremdkörperfalle
 – Justierbare Standfüße

Programme
 – Baumwolle
 – eco 40-60
 – Sportkleidung
 – Unterwäsche
 – Wolle
 – Oberbett
 – Schleudern
 – Spülen + Schleudern
 – Express 15‘
 – Babykleidung 
 – Pflegeleicht
 – Mix

Technische Daten
Anschlussspannung: 
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 1750 W
Nennstrom: 10 A
Betriebsgeräusch  
Schleudergang: 78 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch  
je 100 Betriebszyklen: 83 kWh
Wasserverbrauch  
je Betriebszyklus1): 47 L
Leistungsaufnahme
 im Aus-Zustand: 0 .50 W
 im Bereitschaftszustand: -- W
 mit Startvorwahl (falls zutreffend): 
 4 .00 W

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
85 .0 x 60 .0 x 51 .0 cm (H x B x T) 
Verpackung: 
88 .5 x 65 .7 x 56 .5 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 56 .0 kg
Bruttogewicht: 60 .0 kg

 8.0 kg | 1400 U/min

Bedienblende mit LED-Display

Waschmaschine WA 7182

Bomann WA 7182

A
B
C
D
E
F
G

E

83 kWh

2019/2014

100

47 L3:388,0 kg

ABCDEFG ABCD

78 dB
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WASCHEN / TROCKNEN

1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2014

Spezifikation
 – 7 .0 kg Fassungsvermögen
 – 15 Waschprogramme 
+ Zusatzoptionen: -Vorwäsche 
-Extra Spülen -Einweichen 
-Spülstopp -Eco

 – Schleuderumdrehung  
max . 1400 U/min 
variabel: 1400- 1200- 1000- 800- 
600- 400- 100- Schleuder-Stopp

 – LED- Display / Kontrollanzeigen
 – Programm-Startvorwahl: 1-24 h
 – Temperaturwahl:  
kalt- 20- 30- 40- 50- 60- 90°C

 – Verschmutzungsgrad- 
Intensitätsstufen: 
-Leicht -Normal -Stark

 – Programmablaufanzeige
 – Restlaufzeitanzeige
 – Kindersicherung
 – Reversierautomatik
 – Wasserüberlaufsicherung
 – Überhitzungsschutz
 – Unwuchtkontrolle
 – Schaumregulierung
 – Sicherheits-Türverriegelung
 – Edelstahl-Trommel, 
Trommelvolumen: 48 Liter

 – Tür-/Einfüllöffnung: 160° / 31 .0 cm
 – Fremdkörperfalle
 – Justierbare Standfüße

Programme
 – Abpumpen/Schleudern
 – Spülen
 – Hygiene
 – Wolle
 – Vorhänge
 – Sport
 – Feinwäsche
 – Trommelreinigung
 – Jeans
 – Oberbett
 – Memory
 – Express 30‘
 – Pflegeleicht
 – eco 40-60
 – Baumwolle

Technische Daten
Anschlussspannung: 
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 2200 W
Nennstrom: 10 A
Betriebsgeräusch  
Schleudergang: 76 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch  
je 100 Betriebszyklen: 51 kWh
Wasserverbrauch  
je Betriebszyklus1): 34 L
Leistungsaufnahme
 im Aus-Zustand: 0 .09 W
 im Bereitschaftszustand: 0 .36 W
 mit Startvorwahl (falls zutreffend):  
 2 .80 W

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
85 .0 x 60 .0 x 53 .0 cm (H x B x T) 
Verpackung: 
89 .0 x 63 .0 x 56 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 67 .0 kg
Bruttogewicht: 68 .0 kg

 Container: 242 Stück

 Art.-Nr. 771 720 
 EAN 4 004 470 717 228

Waschmaschine WA 7172

B

NEU!

 7.0 kg | 1400 U/min

Bedienblende mit LED-Display

MADE IN ITALY

WA 7172Bomann

B

51 kWh 100

7,0 kg 3:31 34 L

ABCDEFG

76 dB

ABCD

2019/2014
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1) (gem . EU-Datenblatt nach Verordnung Nr . 392/2012)

 Art.-Nr. 771 810 
 EAN 4 004 470 718 102

 Container: 159 Stück

B

Kondens-Wäschetrockner WTK 7181

8.0 kg

Bedienblende mit LED-Display

Spezifikation
 – 8 .0 kg Fassungsvermögen
 – 13 Trocken- / 3 Zeit- Programme 
+ Zusatzoption: Knitterschutz

 – LED- Display / Kontrollanzeigen
 – Programm-Startvorwahl: 1-24 h
 – Trocknungsgrad-Intensitätsstufe
 – Restlaufzeitanzeige
 – Kindersicherung
 – Automatische 
Temperatursteuerung

 – Überhitzungsschutz
 – Sicherheits-Türverriegelung
 – Akustik-Signal bei Programmende
 – Anzeige für die 
Kondenswasserbehälter- und 
Flusenfilter- Entleerung

 – Galvanisierte Trommel, 
Trommelvolumen: 109 Liter

 – Tür-/Einfüllöffnung: 180° / 37 .5 cm
 – Kondenswasserauffangbehälter in 
der Bedienblende

 – Flusenfilter
 – Justierbare Standfüße

Programme
 – Mein Programm 
 – Spezial: 

 – Jeans – Bettwäsche – Sport  
– T-Shirt

 – Zeit: 
 – Warm – Kalt – Auffrischen

 – Baumwolle: 
 – Extra – Standard – Bügeltrocken

 – Pflegeleicht: 
 – Extra – Standard

 – Feinwäsche 
 – Mix
 – Wolle

Technische Daten
Anschlussspannung: 
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 2700 W
Nennstrom: 16 A
Betriebsgeräusch: 69 dB

Verbrauchsdaten
gew . Jahresverbrauch1): 561 kWh
Leistungsaufnahme
 im Aus-Zustand: 0 .40 W
 im unausgeschalteten 
 Zustand: 0 .60 W

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
84 .5 x 59 .5 x 61 .5 cm (H x B x T) 
Verpackung: 
89 .0 x 66 .5 x 66 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 39 .1 kg
Bruttogewicht: 42 .1 kg

B

ENERGIA · ΕΗΕΡΓИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 
ENERGI

392/2012

WTK 7181

561
kWh/annum

ABCDEFG
*  цикъл · cyklus · portion · zyklus 

πpóypaµµa · ciclo · tsükkel 
ohjelma · ciklus · ciklas · cikls 
ċiklu · cyclus · cykl · ciclu 
program · torkomgång

140
min/cycle*

8.0
kg

69
dB

UA
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WASCHEN / TROCKNEN

1) gem . EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr . 392/2012

 Container: 150 Stück

 Art.-Nr. 771 501 
 EAN 4 004 470 715 019

A++

Wärmepumpentrockner WPT 7150

8.0 kg 

Spezifikation
 – 8 .0 kg Fassungsvermögen
 – 13 Trocken- / 3 Zeit- Programme 
+ Zusatzoption: Knitterschutz

 – LED- Display / Kontrollanzeigen
 – Programm-Startvorwahl: 1-24 h
 – Trocknungsgrad-Intensitätsstufen
 – Restlaufzeitanzeige
 – Kindersicherung
 – Automatische 
Temperatursteuerung

 – Reversierautomatik
 – Überhitzungsschutz
 – Sicherheits-Türverriegelung
 – Akustik-Signal bei Programmende
 – Anzeige für die 
Kondenswasserbehälter- und 
Flusenfilter- Entleerung

 – Zink-Trommel,  
Trommelvolumen: 105 Liter

 – Einfüllöffnung: 180° / 37 .5 cm
 – Kondenswasserauffangbehälter in 
der Bedienblende

 – Flusenfilter
 – Justierbare Standfüße

Programme
 – Mein Programm 
 – Spezial: 

 – Jeans – Bettwäsche – Sport  
– T-Shirt

 – Zeit: 
 – Warm – Kalt – Auffrischen

 – Baumwolle: 
 – Extra – Standard – Bügeltrocken

 – Pflegeleicht: 
 – Extra – Standard

 – Feinwäsche 
 – Mix
 – Wolle

Technische Daten
Anschlussspannung: 
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 800 W
Nennstrom: 3 .5 A
Betriebsgeräusch: 69 dB

Verbrauchsdaten
gew . Jahresverbrauch1): 235 kWh
Leistungsaufnahme
 im Aus-Zustand: 0 .40 W
 im unausgeschalteten  

Zustand: 0 .80 W

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
84 .5 x 59 .5 x 65 .0 cm (H x B x T) 
Verpackung: 
88 .5 x 68 .5 x 69 .5 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 49 .0 kg
Bruttogewicht: 52 .0 kg

Dieser Bomann Wärmepumpentrockner ist mit dem 
natürlichen Kältemittel R290 ausgestattet .

Das Kältemittel R290 hat im Vergleich zum Kältemittel 
R134a, das in herkömmlichen Wärmepumpen- 
trocknern verwendet wird, ein weitaus niedrigeres 
Treibhauspotenzial .

Das Treibhauspotenzial (GWP = Global Warming 
Potential) dieses Bomann Trockners wurde so um 
mehr als 99,7 % reduziert und liegt beinahe bei null . 
Sie erfüllen damit nun die höchsten Ansprüche in 
Sachen Umweltbewusstsein und reduzieren den 
ökologischen Fußabdruck deutlich .

UA
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1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/20171) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2017

Spezifikation
 – Stand / Unterbau,  
45 cm Ausführung

 – 9 Maßgedecke
 – Inkl . elektr . Zulaufschlauch-
Sicherheitssystem

 – LED- Display / Kontrollanzeigen
 – Programm-Startvorwahl: 1-24 h
 – 1/2 Beladungsfunktion
 – Extra Trocknen Funktion
 – Kindersicherung
 – Restlaufzeitanzeige
 – Anzeige für  
Salz-/Klarspülermangel

 – Reinigungstemperaturen: 
45°C - 65°C

 – 2 Sprühebenen
 – Durchlauferhitzer / verdeckte 
Heizung

 – Wasserenthärtungseinrichtung
 – Klarspüler-Dosiereinrichtung
 – Überlaufsicherung
 – Sicherheits-Türverschluss
 – Edelstahl- Innenbehälter/Innentür
 – Silbergraue Geschirrkörbe
 – Besteckkorb / Besteckablage
 – Höhenverstellbarer Oberkorb
 – Tassenablage im Oberkorb
 – Klappbare Gläser-/Tellerhalterung
 – Abnehmbare Geräteabdeckung
 – Justierbare Standfüße

7 Programme
 – Intensivspülen
 – Universalspülen
 – ECO (Sparspülen)
 – Gläserspülen
 – 90 Min . Spülen
 – Schnellspülen (30 Min .)
 – Vorspülen

Technische Daten
Anschlussspannung: 
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 1760 – 2100 W
Nennstrom: 10 A
Betriebsgeräusch: 47 dB

Verbrauchsdaten
Wasser-/Energieverbrauch
je Betriebszyklus: 
9 .0 Liter / 0 .69 kWh
Energieverbrauch  
je 100 Betriebszyklen1): 70 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
84 .5 x 44 .8 x 60 .0 cm (H x B x T) 
Verpackung: 
87 .5 x 49 .5 x 65 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 36 .5 kg
Bruttogewicht: 41 .5 kg

Spezifikation
 – Stand / Unterbau,  
60 cm Ausführung

 – 12 Maßgedecke
 – Inkl . elektr . Zulaufschlauch-
Sicherheitssystem

 – LED- Display / Kontrollanzeigen
 – Programm-Startvorwahl: 1-24 h
 – 1/2 Beladungsfunktion
 – Extra Trocknen Funktion
 – Kindersicherung
 – Restlaufzeitanzeige
 – Anzeige für  
Salz-/Klarspülermangel

 – Reinigungstemperaturen: 
45°C - 65°C

 – 2 Sprühebenen
 – Durchlauferhitzer / verdeckte 
Heizung

 – Wasserenthärtungseinrichtung
 – Klarspüler-Dosiereinrichtung
 – Überlaufsicherung
 – Sicherheits-Türverschluss
 – Edelstahl- Innenbehälter/Innentür
 – Silbergraue Geschirrkörbe
 – Besteckkorb / Besteckablage
 – Höhenverstellbarer Oberkorb
 – Tassenablage im Oberkorb
 – Klappbare Gläser-/Tellerhalterung
 – Abnehmbare Geräteabdeckung
 – Justierbare Standfüße

7 Programme
 – Intensivspülen
 – Universalspülen
 – ECO (Sparspülen)
 – Gläserspülen
 – 90 Min . Spülen
 – Schnellspülen (30 Min .)
 – Vorspülen

Technische Daten
Anschlussspannung: 
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 1760 – 2100 W
Nennstrom: 10 A
Betriebsgeräusch: 47 dB

Verbrauchsdaten
Wasser-/Energieverbrauch
je Betriebszyklus: 
11 .0 Liter / 0 .91 kWh
Energieverbrauch  
je 100 Betriebszyklen1): 92 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
84 .5 x 59 .8 x 60 .0 cm (H x B x T) 
Verpackung: 
87 .5 x 65 .0 x 65 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 43 .5 kg
Bruttogewicht: 47 .6 kg

 Container: 162 Stück

 Art.-Nr. 774 129 
 EAN 4 004 470 741 292

 Art.-Nr. 774 119 
 EAN 4 004 470 741 193

 Container: 241 Stück

EE

Geschirrspüler GSP 7411 IXGeschirrspüler GSP 7412 IX

Bedienblende mit LED-Display Bedienblende mit LED-Display

Edelstahlfront

2019/2017

92 kWh

3:40

11,0 L12 x

100

A
B
C
D
E
F
G

E

ABCD

47 dB

Bomann GSP 7412 IX

2019/2017

70 kWh

3:55

9,0 L9 x

100

A
B
C
D
E
F
G

E

ABCD

47 dB

Bomann GSP 7411 IX
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1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2017 1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2017

Spezifikation
 – Stand / Unterbau, 
60 cm Ausführung

 – 14 Maßgedecke
 – Inkl . elektr . Zulaufschlauch-
Sicherheitssystem

 – LED- Display / Kontrollanzeigen
 – Programm-Startvorwahl: 1-24 h
 – 1/2 Beladungsfunktion
 – Restlaufzeitanzeige
 – Anzeige für  
Salz-/Klarspülermangel

 – Reinigungstemperaturen:  
45°C - 65°C

 – 3 Sprühebenen
 – Durchlauferhitzer / verdeckte 
Heizung

 – Wasserenthärtungseinrichtung
 – Klarspüler-Dosiereinrichtung
 – Überlaufsicherung
 – Sicherheits-Türverschluss
 – Edelstahl- Innenbehälter/Innentür
 – Silbergraue Geschirrkörbe
 – Besteckschublade
 – Höhenverstellbarer Oberkorb
 – Tassenablage im Oberkorb
 – Klappbare Gläser-/Tellerhalterung
 – Abnehmbare Geräteabdeckung
 – Justierbare Standfüße

6 Programme 
 – Intensivspülen
 – Universalspülen
 – ECO (Sparspülen) 
 – Gläserspülen 
 – 90 Min . Spülen 
 – Schnellspülen (30 Min .)

Technische Daten
Anschlussspannung:
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 1760 - 2100 W
Nennstrom: 10 A
Betriebsgeräusch: 48 dB

Verbrauchsdaten
Wasser- / Energieverbrauch
je Betriebszyklus:
11 .0 Liter / 0 .951 kWh
Energieverbrauch  
je 100 Betriebszyklen1): 95 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
84 .5 x 59 .8 x 60 .0 cm (H x B x T)
Verpackung:
88 .0 x 64 .5 x 64 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 44 .8 kg
Bruttogewicht: 48 .3 kg

Spezifikation
 – Stand / Unterbau,  
45 cm Ausführung

 – 10 Maßgedecke
 – Inkl . elektr . Zulaufschlauch-
Sicherheitssystem

 – LED- Display / Kontrollanzeigen
 – Programm-Startvorwahl: 1-24 h
 – 1/2 Beladungsfunktion
 – Restlaufzeitanzeige
 – Anzeige für  
Salz-/Klarspülermangel

 – Reinigungstemperaturen:  
45°C - 65°C

 – 3 Sprühebenen
 – Durchlauferhitzer / verdeckte 
Heizung

 – Wasserenthärtungseinrichtung
 – Klarspüler-Dosiereinrichtung
 – Überlaufsicherung
 – Sicherheits-Türverschluss
 – Edelstahl- Innenbehälter/Innentür
 – Silbergraue Geschirrkörbe
 – Besteckschublade
 – Höhenverstellbarer Oberkorb
 – Tassenablage im Oberkorb
 – Klappbare Gläser-/Tellerhalterung
 – Abnehmbare Geräteabdeckung
 – Justierbare Standfüße

6 Programme
 – Intensivspülen
 – Universalspülen
 – ECO (Sparspülen)
 – Gläserspülen 
 – 90 Min . Spülen 
 – Schnellspülen (30 Min .)

Technische Daten
Anschlussspannung:
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 1760 - 2100 W
Nennstrom: 10 A
Betriebsgeräusch: 48 dB

Verbrauchsdaten
Wasser- / Energieverbrauch
je Betriebszyklus:
9 .0 Liter / 0 .755 kWh
Energieverbrauch  
je 100 Betriebszyklen1): 76 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
84 .5 x 44 .8 x 60 .0 cm (H x B x T)
Verpackung:
88 .5 x 49 .5 x 64 .5 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 37 .0 kg
Bruttogewicht: 41 .4 kg

EE

 Art.-Nr. 774 107 
 EAN 4 004 470 741 070

 Art.-Nr. 774 097 
 EAN 4 004 470 740 974

weiß

silber

Farbvarianten: 

Top-Control mit LED-Display

weiß

silber

Farbvarianten: 

Top-Control mit LED-Display

 Art.-Nr. 774 103 
 EAN 4 004 470 741 032

 Art.-Nr. 774 090 
 EAN 4 004 470 740 905

Geschirrspüler GSP 7409Geschirrspüler GSP 7410

 Container: 162 Stück  Container: 248 Stück

2019/2017

95 kWh

3:40

11,0 L14 x

100

A
B
C
D
E
F
G

E

ABCD

48 dB

Bomann GSP 7410

2019/2017

76 kWh

3:55

9,0 L10 x

100

A
B
C
D
E
F
G

E

ABCD

48 dB

Bomann GSP 7409
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1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/20171) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2017

Spezifikation
 – Stand / Unterbau,  
60 cm Ausführung

 – 13 Maßgedecke
 – Inkl . elektr . Zulaufschlauch-
Sicherheitssystem

 – LED- Display / Kontrollanzeigen
 – Programm-Startvorwahl: 1-24 h
 – 1/2 Beladungsfunktion
 – Restlaufzeitanzeige
 – Kindersicherung
 – Anzeige für  
Salz-/Klarspülermangel

 – Reinigungstemperaturen: 
45°C - 70°C

 – 2 Sprühebenen
 – Durchlauferhitzer / verdeckte 
Heizung

 – Wasserenthärtungseinrichtung
 – Klarspüler-Dosiereinrichtung
 – Überlaufsicherung
 – Sicherheits-Türverschluss
 – Edelstahl- Innenbehälter/Innentür
 – Silbergraue Geschirrkörbe
 – Besteckkorb / Besteckablage
 – Höhenverstellbarer Oberkorb
 – Tassenablage im Oberkorb
 – Klappbare Gläser-/Tellerhalterung
 – Abnehmbare Geräteabdeckung
 – Justierbare Standfüße

6 Programme 
 – Multi-TAB Spülen 
 – Intensivspülen
 – ECO (Sparspülen)
 – 90 Min . Spülen
 – Gläserspülen
 – Vorspülen

Technische Daten
Anschlussspannung:
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 1760 - 2100 W
Nennstrom: 10 A
Betriebsgeräusch: 49 dB

Verbrauchsdaten
Wasser- / Energieverbrauch
je Betriebszyklus:
11 .0 Liter / 0 .937 kWh
Energieverbrauch  
je 100 Betriebszyklen1): 94 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
84 .5 x 59 .8 x 61 .0 cm (H x B x T)
Verpackung:
88 .0 x 64 .5 x 67 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 42 .0 kg
Bruttogewicht: 46 .7 kg

 Art.-Nr. 774 070 
 EAN 4 004 470 740 707

 Container: 248 Stück Container: 162 Stück

 Art.-Nr. 774 080 
 EAN 4 004 470 740 806

Geschirrspüler GSP 7407Geschirrspüler GSP 7408

EE Bedienblende mit LED-Display Bedienblende mit LED-Display

 Art.-Nr. 774 071 
 EAN 4 004 470 740 714

 Art.-Nr. 774 081 
 EAN 4 004 470 740 813

weiß

schwarz

Farbvarianten: 

weiß

schwarz

Farbvarianten: 

Spezifikation
 – Stand / Unterbau, 
45 cm Ausführung

 – 10 Maßgedecke
 – Inkl . elektr . Zulaufschlauch-
Sicherheitssystem

 – LED- Display / Kontrollanzeigen
 – Programm-Startvorwahl: 1-24 h
 – 1/2 Beladungsfunktion
 – Kindersicherung
 – Restlaufzeitanzeige
 – Anzeige für  
Salz-/Klarspülermangel

 – Reinigungstemperaturen: 
45°C - 70°C

 – 2 Sprühebenen
 – Durchlauferhitzer / verdeckte 
Heizung

 – Wasserenthärtungseinrichtung
 – Klarspüler-Dosiereinrichtung
 – Überlaufsicherung
 – Sicherheits-Türverschluss
 – Edelstahl- Innenbehälter/Innentür
 – Silbergraue Geschirrkörbe
 – Besteckkorb / Besteckablage
 – Höhenverstellbarer Oberkorb
 – Tassenablage im Oberkorb
 – Klappbare Gläser-/Tellerhalterung
 – Abnehmbare Geräteabdeckung
 – Justierbare Standfüße

6 Programme 
 – Multi-TAB Spülen 
 – Intensivspülen
 – ECO (Sparspülen)
 – 90 Min . Spülen
 – Gläserspülen
 – Vorspülen

Technische Daten
Anschlussspannung:
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 1760 - 2100 W
Nennstrom: 10 A
Betriebsgeräusch: 49 dB

Verbrauchsdaten
Wasser- / Energieverbrauch
je Betriebszyklus:
9 .0 Liter / 0 .755 kWh
Energieverbrauch  
je 100 Betriebszyklen1): 76 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
84 .5 x 44 .8 x 61 .0 cm (H x B x T)
Verpackung:
88 .0 x 49 .5 x 67 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 35 .0 kg
Bruttogewicht: 40 .6 kg

Bomann GSP 7407

A
B
C
D
E
F
G

E

76 kWh

2019/2017

100

9,0 L10 x

3:55 ABCD

49 dB

2019/2017

94 kWh

3:40

11,0 L13 x

100

A
B
C
D
E
F
G

E

ABCD

49 dB

Bomann GSP 7408
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1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2017 1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2017

Spezifikation
 – Stand / Unterbau,  
45 cm Ausführung

 – 9 Maßgedecke
 – LED-Kontrollanzeigen
 – Programm-Startvorwahl: 
3 / 6 / 9 / 12 h

 – Anzeige für  
Salz-/Klarspülermangel

 – Reinigungstemperaturen:  
45°C - 65°C

 – 2 Sprühebenen
 – Durchlauferhitzer / verdeckte 
Heizung

 – Wasserenthärtungseinrichtung
 – Klarspüler-Dosiereinrichtung
 – Überlaufsicherung
 – Sicherheits-Türverschluss
 – Edelstahl- Innenbehälter/Innentür
 – Silbergraue Geschirrkörbe
 – Besteckkorb / Besteckablage
 – Höhenverstellbarer Oberkorb
 – Tassenablage im Oberkorb
 – Klappbare Gläser-/Tellerhalterung
 – Abnehmbare Geräteabdeckung
 – Justierbare Standfüße

6 Programme  
 – Intensivspülen
 – Universalspülen
 – ECO (Sparspülen)
 – Gläserspülen
 – 90 Min . Spülen
 – Schnellspülen (30 Min .)

Technische Daten
Anschlussspannung:
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 1760 - 2100 W
Nennstrom: 10 A
Betriebsgeräusch: 49 dB

Verbrauchsdaten
Wasser- / Energieverbrauch
je Betriebszyklus:
9 .0 Liter / 0 .704 kWh
Energieverbrauch  
je 100 Betriebszyklen1): 70 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
84 .5 x 44 .8 x 60 .0 cm (H x B x T)
Verpackung:
88 .0 x 50 .0 x 66 .5 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 36 .0 kg
Bruttogewicht: 40 .0 kg

Spezifikation
 – Stand / Unterbau,  
60 cm Ausführung

 – 12 Maßgedecke
 – LED-Kontrollanzeigen
 – Programm-Startvorwahl: 
3 / 6 / 9 / 12 h

 – Anzeige für  
Salz-/Klarspülermangel

 – Reinigungstemperaturen:  
45°C - 65°C

 – 2 Sprühebenen
 – Durchlauferhitzer / verdeckte 
Heizung

 – Wasserenthärtungseinrichtung
 – Klarspüler-Dosiereinrichtung
 – Überlaufsicherung
 – Sicherheits-Türverschluss
 – Edelstahl- Innenbehälter/Innentür
 – Silbergraue Geschirrkörbe
 – Besteckkorb / Besteckablage
 – Höhenverstellbarer Oberkorb
 – Tassenablage im Oberkorb
 – Klappbare Gläser-/Tellerhalterung
 – Abnehmbare Geräteabdeckung
 – Justierbare Standfüße

6 Programme  
 – Intensivspülen
 – Universalspülen
 – ECO (Sparspülen)
 – Gläserspülen
 – 90 Min . Spülen
 – Schnellspülen (30 Min .)

Technische Daten
Anschlussspannung:
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 1760 - 2100 W
Nennstrom: 10 A
Betriebsgeräusch: 49 dB

Verbrauchsdaten
Wasser- / Energieverbrauch
je Betriebszyklus:
11 .0 Liter / 0 .923 kWh
Energieverbrauch  
je 100 Betriebszyklen1): 92 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
84 .5 x 59 .8 x 61 .0 cm (H x B x T)
Verpackung:
88 .0 x 65 .0 x 66 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 40 .0 kg
Bruttogewicht: 46 .0 kg

EE Bedienblende Bedienblende

 Art.-Nr. 774 050 
 EAN 4 004 470 740 509

 Container: 246 Stück Container: 162 Stück

 Art.-Nr. 774 060 
 EAN 4 004 470 740 608

Geschirrspüler GSP 7405Geschirrspüler GSP 7406

Bomann GSP 7405

A
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E
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E

70 kWh

2019/2017

100

9,0 L9 x

3:55 ABCD

49 dB

2019/2017

92 kWh

3:40

11,0 L12 x

100
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49 dB

Bomann GSP 7406
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1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2017

 Container: 400 Stück

 Art.-Nr. 774 040 
 EAN 4 004 470 740 400

Tisch-Geschirrspüler TSG 7404

F

Spezifikation
 – Kompakte Ausführung
 – 6 Maßgedecke
 – LED-Kontrollanzeigen
 – Programm-Startvorwahl:  
2 / 4 / 6 / 8 h

 – Anzeige für Klarspülermangel
 – Reinigungstemperaturen: 
45°C – 70 °C

 – Eine Sprühebene
 – Durchlauferhitzer / verdeckte 
Heizung

 – Klarspüler-Dosiereinrichtung
 – Überlaufsicherung
 – Sicherheits-Türverschluss
 – Edelstahl-Innentür
 – Silbergrauer Geschirrkorb
 – Besteckkorb
 – Tassenablage

5 Programme
 – Intensivspülen
 – Universalspülen
 – ECO (Sparspülen)
 – 90 Min . Spülen
 – Vorspülen

Das Gerät ist ausschließlich für die Verwendung 
von Spülmaschinentabs geeignet!

Technische Daten
Anschlussspannung: 
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 1170 - 1380 W
Nennstrom: 10 A
Betriebsgeräusch: 51 dB

Verbrauchsdaten
Wasser- / Energieverbrauch
je Betriebszyklus:
6 .5 Liter / 0 .61 kWh
Energieverbrauch  
je 100 Betriebszyklen1): 61 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
43 .8 x 55 .0 x 50 .0 cm (H x B x T)
Verpackung:
52 .0 x 60 .5 x 56 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 20 .0 kg
Bruttogewicht: 21 .6 kg

Bedienblende

2019/2017

61 kWh

3:50

6,5 L6 x

100

A
B
C
D
E
F
G

F

ABCD

49 dB

Bomann TSG 7404
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1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2017

G

Mini-Geschirrspüler TSG 5701

 Container: 352 Stück

 Art.-Nr. 757 010 
 EAN 4 004 470 570 106

Spezifikation
 – 5 Programme + Zusatzfunktionen: 
Extra Dry & Anti-Bac .

 – LED- Display / Kontrollanzeigen
 – Innenbeleuchtung
 – Programm-Startvorwahl: 1 – 24 h
 – Restlaufzeitanzeige
 – Integrierter Wassertank mit 5 Liter
 – Signalton bei vollem Wassertank
 – Anzeige für Salzmangel
 – Reinigungstemperaturen: 
45°C – 72°C

 – 2 Sprühebenen
 – Durchlauferhitzer / verdeckte 
Heizung

 – Wasserenthärtungseinrichtung
 – Klarspülmittel-Dosiereinrichtung
 – Überlaufsicherung
 – Silbergrauer Geschirrkorb
 – Besteckablage

5 Programme
 – ECO (Sparspülen)
 – 60 Min . Spülen
 – Schnellspülen (30 Min .)
 – Selbstreinigung
 – Gläserspülen

Technische Daten
Anschlussspannung: 
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 730-860 W
Nennstrom: 10 A
Betriebsgeräusch: 58 dB

Verbrauchsdaten
Wasser-/Energieverbrauch
je Betriebszyklus: 
5 .0 Liter / 0 .40 kWh
Energieverbrauch je
100 Betriebszyklen1): 40 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
43 .5 x 42 .0 x 43 .5 cm (H x B x T)
Verpackung:
56 .6 x 53 .5 x 55 .5 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 14 .0 kg
Bruttogewicht: 16 .5 kg

LED-Display

Integrierter Wassertank mit 5 Litern

MIT UND OHNE 

WASSERANSCHLUSS
VERWENDBAR

Innenbeleuchtung

Besteckablage + silbergrauer Geschirr-
korb

NEU!

2 in 1 – Ganz bequem und überall auch 
ohne Wasseranschluss nutzbar - dank 
integriertem 5 Liter Wassertank

Ideal für die Ferienwohnung, für kleine 
Küchen als auch Campingmobile, 
Wohnwagen etc.

2019/2017

40 kWh

2:40

5,0 L2 x

100

A
B
C
D
E
F
G G

ABCD

58 dB

Bomann TSG 5701
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1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2016

 Container: 56 Stück

 Art.-Nr. 773 248 
 EAN 4 004 470 732 481

E

Side-by-Side Kombi SBS 7324.1

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 441 Liter

 – Kühlen: 266 Liter
 – Gefrieren: 175 Liter

 – MultiAirflow-System: optimale 
Luftzirkulation und gleichmäßige 
Kühlung im Kühl- & Gefrierbereich

 – Total No Frost: keine Eisbildung, 
kein Abtauen erforderlich

 – LED Frontdisplay mit Touch Control
 – LED Beleuchtung im Kühl- & 
Gefrierbereich

 – Elektronische Temperaturregelung
 – Kühl- & Gefrierteil getrennt 
regelbar

 – Auto-Funktion, sorgt für eine 
automatische Temperatur-
steuerung

 – Urlaubsmodus, spart Energie in der 
Urlaubszeit

 – Akustische Alarmfunktion bei offen 
stehender Gerätetür

 – Front Edelstahl-Optik mit Anti-
Fingerabdruckbeschichtung

 – Eingelassene Handgriffe
 – Justierbare Standfüße
 – Laufrollen
 – Inverter Kompressor

Kühlen
 – Temperaturbereich: +2°C ~ +8°C
 – 2 Transparente Gemüseschalen
 – 4 Glasablagen, 
davon 3x höhenverstellbar

 – 3 Türablagen
 – Eiablage

Gefrieren
 – 4 Sterne-Kennzeichnung 
 – Temperaturbereich: -14°C ~ -24°C
 – Gefriervermögen: 10 kg / 24 h
 – Lagerzeit bei Störung: max . 8 h
 – Schnellgefrierfunktion
 – 2 Gefrierschubladen
 – 4 Glasablagen, 
davon 3x höhenverstellbar

 – 4 Türablagen
 – Eiswürfelschale

Technische Daten
Anschlussspannung: 
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme (Abtauen): 160 W
Klimaklasse: SN/N/ST (+10°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 42 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .792 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 289 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
178 .0 x 83 .2 x 62 .3 cm (H x B x T)
Verpackung:
188 .0 x 90 .2 x 70 .1 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 77 .0 kg
Bruttogewicht: 84 .0 kg

NEU!

LED-Frontdisplay mit Sensor Touch

TOTAL
NO FROST

Edelstahl-Optik

Edelstahl-Optik 
schwarz

Farbvarianten: 

 Art.-Nr. 773 249 
 EAN 4 004 470 732 498

Bomann SBS 7324.1 SIX

2019/2016

175 L 266 L

ABCD

42dB

289 kWh/annum
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1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2016 1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2016

 Art.-Nr. 773 339 
 EAN 4 004 470 733 396

weiß

Farbvarianten: 

 Art.-Nr. 718 419 
 EAN 4 004 470 184 198

 Art.-Nr. 718 411 
 EAN 4 004 470 184 112

Edelstahl-Optik

TOTAL
NO FROST

E

Kühl-/Gefrierkombination KG 7333 Kühl-/Gefrierkombination KG 184.1

D

 Container: 72 Stück  Container: 105 Stück

 Art.-Nr. 718 412 
 EAN 4 004 470 184 129

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 293 Liter

 –Kühlen: 210 Liter
 –Gefrieren: 83 Liter

 – Total No Frost: keine Eisbildung, 
kein Abtauen erforderlich

 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Luftzirkulationssteuerung über 
Schieberegler

 – Türanschläge rechts, wechselbar
 – Justierbare Standfüße
 – Laufrollen

Kühlen
 – LED Innenraumbeleuchtung
 – Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
 – Transparente Gemüseschale
 – 4 Glasablagen,  
davon 3x höhenverstellbar

 – 3 Türablagen
 – Eiablage

Gefrieren
 – 4 Sterne-Kennzeichnung
 – Temperaturbereich: ≤ -18°C
 – Gefriervermögen: 3 .8 kg / 24 h
 – Lagerzeit bei Störung: max . 15 h
 – 3 Gefrierschubladen
 – Eiswürfelschale

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 160 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 40 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .638 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 233 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
185 .0 x 60 .0 x 60 .0 cm (H x B x T)
Verpackung:
192 .8 x 65 .0 x 63 .5 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 63 .0 kg
Bruttogewicht: 68 .0 kg

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 269 Liter

 –Kühlen: 198 Liter
 –Gefrieren: 71 Liter

 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Türanschläge rechts, wechselbar
 – Justierbare Standfüße
 – Laufrollen

Kühlen
 – LED Innenraumbeleuchtung
 – Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
 – Transparente Gemüseschale
 – 4 Glasablagen,  
davon 3x höhenverstellbar

 – 4 Türablagen
 – 2 Eiablagen

Gefrieren
 – 4 Sterne-Kennzeichnung
 – Temperaturbereich: ≤ -18°C
 – Gefriervermögen: 3 .2 kg / 24 h
 – Lagerzeit bei Störung: max . 11 h
 – 3 Gefrierschubladen
 – Eiswürfelschale

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 60 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .46 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 168 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
180 .0 x 55 .0 x 55 .8 cm (H x B x T)
Verpackung:
187 .0 x 58 .0 x 58 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 63 .0 kg
Bruttogewicht: 68 .0 kg

Edelstahl-Optik 
schwarz

Edelstahl-Optik

Bomann KG 7333

2019/2016

83L 210L

ABCD

40dB

233 kWh/annum

A
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E

Bomann KG 184.1

2019/2016

71L 198L

ABCD

39dB

168 kWh/annum
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1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/20161) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2016

 Container: 105 Stück

 Art.-Nr. 773 410 
 EAN 4 004 470 773 415

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 262 Liter

 –Kühlen: 191 Liter
 –Gefrieren: 71 Liter

 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Türanschläge rechts, wechselbar
 – Justierbare Standfüße
 – Laufrollen

Kühlen
 – LED Innenraumbeleuchtung
 – Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
 – Visuelle Türalarmfunktion 
(Innenbeleuchtung blinkt) bei 
offen stehender Kühlraumtür

 – Abtauautomatik
 – Transparente Gemüseschale
 – 4 Glasablagen,  
davon 3x höhenverstellbar

 – 3 Türablagen
 – Eiablage

Gefrieren
 – 4 Sterne-Kennzeichnung
 – Temperaturbereich: ≤ -18°C
 – Gefriervermögen: 3 .2 kg / 24 h
 – Lagerzeit bei Störung: max . 12 h
 – 2 Gefrierschubladen
 – Offenes Schubfach für den 
leichteren Zugang

 – Eiswürfelschale

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 115 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 40 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .460 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 168 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
180 .0 x 55 .0 x 56 .0 cm (H x B x T)
Verpackung:
186 .0 x 58 .0 x 60 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 50 .0 kg
Bruttogewicht: 54 .7 kg

Kühl-/Gefrierkombination KG 7341

D

 Container: 105 Stück

 Art.-Nr. 773 210 
 EAN 4 004 470 732 108

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 262 Liter

 –Kühlen: 187 Liter
 –Gefrieren: 75 Liter

 – Elektronische 
Temperaturregelung (stufenlos) 
mit LED Kontrollleuchten

 – Türanschläge rechts, wechselbar
 – Justierbare Standfüße
 – Laufrollen

Kühlen
 – LED Innenraumbeleuchtung
 – Schnellkühlfunktion
 – Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
 – Transparente Gemüseschale
 – 4 Glasablagen,  
davon 3x höhenverstellbar

 – 3 Türablagen
 – Eiablage
 – Ablagen mit Chromapplikationen

Gefrieren
 – 4 Sterne-Kennzeichnung
 – Temperaturbereich: ≤ -18°C
 – Gefriervermögen: 3 .4 kg / 24 h
 – Lagerzeit bei Störung: max . 10 h
 – 3 Gefrierschubladen
 – Eiswürfelschale
 – Eisschaber

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 60 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .589 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 215 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
176 .0 x 54 .0 x 55 .0 cm (H x B x T)
Verpackung:
182 .0 x 58 .0 x 59 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 52 .0 kg
Bruttogewicht: 56 .0 kg

E

Kühl-/Gefrierkombination KG 7321.1

weiß

Farbvarianten: 

 Art.-Nr. 773 219 
 EAN 4 015 067 732 197

Reduzierte Eisbildung und 
schnelles Abtauen im 
Gefrierraum dank Easy-Frost 
Technologie

Edelstahl-Optik

NEU!

 Art.-Nr. 773 419 
 EAN 4 004 470 734 195

weiß

Farbvarianten: 

Edelstahl-Optik

Bomann KG 7341

2019/2016

71 L 191 L

ABCD

40dB

168 kWh/annum

Bomann KG 7321.1

2019/2016

75 L 187 L

ABCD

39dB

215 kWh/annum
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1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2016 1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2016

 Container: 108 Stück

 Art.-Nr. 773 203 
 EAN 4 004 470 773 217

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 227 Liter

 –Kühlen: 153 Liter
 –Gefrieren: 74 Liter

 – Elektronische 
Temperaturregelung (stufenlos) 
mit LED Kontrollleuchten

 – Türanschläge rechts, wechselbar
 – Justierbare Standfüße
 – Laufrollen

Kühlen
 – LED Innenraumbeleuchtung
 – Schnellkühlfunktion
 – Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
 – Transparente Gemüseschale
 – 3 Glasablagen,  
davon 2x höhenverstellbar

 – 2 Türablagen
 – Eiablage
 – Ablagen mit Chromapplikationen

Gefrieren
 – 4 Sterne-Kennzeichnung
 – Temperaturbereich: ≤ -18°C
 – Gefriervermögen: 3 .4 kg / 24 h
 – Lagerzeit bei Störung: max . 10 h
 – 3 Gefrierschubladen
 – Eiswürfelschale
 – Eisschaber

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 48 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .575 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 210 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
159 .3 x 54 .0 x 55 .0 cm (H x B x T)
Verpackung:
164 .5 x 58 .0 x 59 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 48 .0 kg
Bruttogewicht: 52 .0 kg

E

Kühl-/Gefrierkombination KG 7320.1

weiß

Farbvarianten: 

Reduzierte Eisbildung und 
schnelles Abtauen im 
Gefrierraum dank Easy-Frost 
Technologie

 Art.-Nr. 773 209 
 EAN 4 004 470 732 092

Edelstahl-Optik

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 230 Liter

 –Kühlen: 159 Liter
 –Gefrieren: 71 Liter

 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Türanschläge rechts, wechselbar
 – Justierbare Standfüße
 – Laufrollen

Kühlen
 – LED Innenraumbeleuchtung
 – Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
 – Transparente Gemüseschale
 – 3 Glasablagen,  
davon 2x höhenverstellbar

 – 3 Türablagen
 – 2 Eiablagen

Gefrieren
 – 4 Sterne-Kennzeichnung
 – Temperaturbereich: ≤ -18°C
 – Gefriervermögen: 3 .2 kg / 24 h
 – Lagerzeit bei Störung: max . 18 h
 – 3 Gefrierschubladen
 – Eiswürfelschale

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 80 W
Klimaklasse: N/ST/T (+16°C ~ +43°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .46 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 168 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
161 .3 x 55 .0 x 55 .7 cm (H x B x T)
Verpackung:
168 .0 x 58 .0 x 58 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 58 .0 kg
Bruttogewicht: 62 .0 kg

 Container: 107 Stück

 Art.-Nr. 773 271 
 EAN 4 004 470 732 719

D

Kühl-/Gefrierkombination KG 7327.1 IX

Bomann KG 7320.1

2019/2016

74L 153L

ABCD

39dB

210 kWh/annum
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Bomann KG 7327.1 IX

2019/2016

71L 159L

ABCD

39dB

168 kWh/annum
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1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/20161) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2016

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 173 Liter

 –Kühlen: 121 Liter
 –Gefrieren: 52 Liter

 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Türanschläge rechts, wechselbar
 – Justierbare Standfüße
 – Laufrollen

Kühlen
 – LED Innenraumbeleuchtung
 – Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
 – Visuelle Türalarmfunktion 
(Innenbeleuchtung blinkt) bei 
offen stehender Kühlraumtür

 – Abtauautomatik
 – Transparente Gemüseschale
 – 3 Glasablagen,  
davon 2x höhenverstellbar

 – 3 Türablagen
 – Eiablage

Gefrieren
 – 4 Sterne-Kennzeichnung
 – Temperaturbereich: ≤ -18°C
 – Gefriervermögen: 2 .6 kg / 24 h
 – Lagerzeit bei Störung: max . 7 h
 – 2 Gefrierschubladen
 – Offenes Schubfach für den 
leichteren Zugang

 – Eiswürfelschale

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 100 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 40 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .531 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 194 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
142 .2 x 50 .0 x 56 .0 cm (H x B x T)
Verpackung:
148 .5 x 52 .0 x 59 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 41 .0 kg
Bruttogewicht: 44 .8 kg

 Container: 156 Stück

 Art.-Nr. 773 310 
 EAN 4 004 470 733 105

E

Kühl-/Gefrierkombination KG 7331

 Art.-Nr. 773 319 
 EAN 4 004 470 733 198

weiß

Farbvarianten: 

Edelstahl-Optik

 Container: 156 Stück

 Art.-Nr. 732 210 
 EAN 4 004 470 322 101

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 175 Liter

 –Kühlen: 122 Liter
 –Gefrieren: 53 Liter

 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Türanschläge rechts, wechselbar
 – Justierbare Standfüße

Kühlen
 – LED Innenraumbeleuchtung
 – Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
 – Transparente Gemüseschale
 – 3 Glasablagen,  
davon 2x höhenverstellbar

 – 3 Türablagen
 – Eiablage

Gefrieren
 – 4 Sterne-Kennzeichnung
 – Temperaturbereich: ≤ -18°C
 – Gefriervermögen: 2 .4 kg / 24 h
 – Lagerzeit bei Störung: max . 8 h
 – Manuelle Abtauung
 – 3 Gefrierschubladen
 – Eiswürfelschale

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 80 W
Klimaklasse: N/ST/T (+16°C ~ +43°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .428 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 156 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
143 .0 x 49 .5 x 56 .2 cm (H x B x T)
Verpackung:
150 .0 x 52 .0 x 58 .5 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 48 .0 kg
Bruttogewicht: 52 .0 kg

D

Kühl-/Gefrierkombination KG 322.1

 Art.-Nr. 732 219 
 EAN 4 004 470 322 194

 Art.-Nr. 732 211 
 EAN 4 004 470 322 118

weiß

Farbvarianten: 

schwarz-glänzend

Edelstahl-Optik

1) gem . EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr . 2019/2016

Bomann KG 7331

2019/2016

52L 121L

ABCD

40dB

194 kWh/annum
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Bomann KG 322.1

2019/2016

53L 122L

ABCD

39dB

156 kWh/annum
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1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2016 1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2016

 Container: 156 Stück

 Art.-Nr. 732 080 
 EAN 4 004 470 320 800

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 175 Liter

 –Kühlen: 122 Liter
 –Gefrieren: 53 Liter

 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Türanschläge rechts, wechselbar
 – Justierbare Standfüße

Kühlen
 – LED Innenraumbeleuchtung
 – Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
 – Transparente Gemüseschale
 – 3 Glasablagen,  
davon 2x höhenverstellbar

 – 3 Türablagen
 – Eiablage

Gefrieren
 – 4 Sterne-Kennzeichnung
 – Temperaturbereich: ≤ -18°C
 – Gefriervermögen: 2 .4 kg / 24 h
 – Lagerzeit bei Störung: max . 8 h
 – 3 Gefrierschubladen
 – Eiswürfelschale

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 100 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .535 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 195 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
143 .0 x 49 .5 x 56 .2 cm (H x B x T)
Verpackung:
150 .0 x 52 .0 x 58 .5 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 40 .0 kg
Bruttogewicht: 43 .0 kg

E

Kühl-/Gefrierkombination KG 320.2

 Art.-Nr. 732 090 
 EAN 4 004 470 320 909

 Art.-Nr. 732 025 
 EAN 4 004 470 320 251

 Art.-Nr. 732 021 
 EAN 4 004 470 320 213

weiß

Farbvarianten: 

schwarz-glänzend

rot

Edelstahl-Optik

D

Kühl-/Gefrierkombination KG 7342

weiß

Farbvarianten: 

schwarz

Edelstahl-Optik

 Container: 156 Stück

 Art.-Nr. 773 420 
 EAN 4 004 470 773 422

 Art.-Nr. 773 429 
 EAN 4 004 470 734 294

 Art.-Nr. 773 421 
 EAN 4 004 470 734 218

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 173 Liter

 –Kühlen: 121 Liter
 –Gefrieren: 52 Liter

 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Türanschläge rechts, wechselbar
 – Justierbare Standfüße

Kühlen
 – LED Innenraumbeleuchtung
 – Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
 – Visuelle Türalarmfunktion 
(Innenbeleuchtung blinkt) bei 
offen stehender Kühlraumtür

 – Abtauautomatik
 – Transparente Gemüseschale
 – 3 Glasablagen,  
davon 2x höhenverstellbar

 – 3 Türablagen
 – Eiablage

Gefrieren
 – 4 Sterne-Kennzeichnung
 – Temperaturbereich: ≤ -18°C
 – Gefriervermögen: 2 .6 kg / 24 h
 – Lagerzeit bei Störung: max . 7 h
 – 2 Gefrierschubladen
 – Offenes Schubfach für den 
leichteren Zugang

 – Eiswürfelschale

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 100 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 40 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .425 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 155 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
142 .2 x 50 .0 x 56 .0 cm (H x B x T)
Verpackung:
148 .5 x 52 .0 x 59 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 39 .0 kg
Bruttogewicht: 42 .0 kg

NEU!

Bomann KG 7342

2019/2016

52 L 121 L

ABCD

40dB

155 kWh/annum

Bomann kg 320.2

2019/2016

53L 122L

ABCD

39dB

195 kWh/annum

A
B
C
D
E
F
G

E
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1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/20161) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2016

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 297 Liter
 – MultiAirflow-System: für optimale 
Luftzirkulation und gleichmäßige 
Kühlung

 – LED Innenraumbeleuchtung
 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
 – Abtauautomatik
 – Transparente Gemüseschale
 – 6 Glasablagen,  
davon 5x höhenverstellbar

 – 5 Türablagen
 – Eiablage
 – Externer Türgriff
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Justierbare Standfüße
 – Laufrollen

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 70 W
Klimaklasse: N/ST/T (+16°C ~ +43°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 40 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .301 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 110 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
169 .0 x 55 .8 x 59 .0* cm (H x B x T)
Verpackung:
174 .0 x 58 .0 x 58 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 51 .0 kg
Bruttogewicht: 54 .0 kg
*Gerätetiefe gemessen mit Türgriff

 Art.-Nr. 731 730 
 EAN 4 004 470 731 736

 Container: 106 Stück

E

Vollraumkühlschrank VS 3173.1

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 242 Liter
 – LED Innenraumbeleuchtung
 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
 – Transparente Gemüseschale
 – 5 Glasablagen,  
davon 4x höhenverstellbar

 – 4 Türablagen
 – Eiablage
 – Externer Türgriff
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Justierbare Standfüße
 – Laufrollen

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 65 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 40 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .285 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 104 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
143 .4 x 55 .0 x 58 .8* cm (H x B x T)
Verpackung:
148 .5 x 58 .0 x 56 .7 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 38 .0 kg
Bruttogewicht: 41 .5 kg
*Gerätetiefe gemessen mit Türgriff

 Container: 146 Stück

 Art.-Nr. 733 160 
 EAN 4 004 470 331 608

E

Vollraumkühlschrank VS 7316.1

 Art.-Nr. 733 169 
 EAN 4 004 470 331 691

weiß

Edelstahl-Optik

Farbvarianten: 

Bomann VS 3173.1

2019/2016

297 L

ABCD

40dB

110 kWh/annum

Bomann VS 7316.1

2019/2016

242 L

ABCD

40dB

104 kWh/annum
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1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2016 1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2016

 Container: 143 Stück

 Art.-Nr. 773 390 
 EAN 4 004 470 773 392

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 242 Liter
 – LED Innenraumbeleuchtung
 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
 – Transparente Gemüseschale
 – 5 Glasablagen,  
davon 4x höhenverstellbar

 – 4 Türablagen
 – Eiablage
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Justierbare Standfüße
 – Laufrollen

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 90 W
Klimaklasse:  
N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 40 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .285 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 104 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
142 .6 x 54 .4 x 55 .6 cm (H x B x T)
Verpackung:
146 .9 x 57 .5 x 59 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 38 .0 kg
Bruttogewicht: 42 .0 kg

E

Vollraumkühlschrank VS 7339

weiß

Edelstahl-Optik

Farbvarianten: 

NEU!

 Art.-Nr. 773 399 
 EAN 4 004 470 733 990

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 133 Liter
 – LED Innenraumbeleuchtung
 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
 – Transparente Gemüseschale
 – 3 Glasablagen,  
davon 2x höhenverstellbar

 – 3 Türablagen
 – 2 Eiablagen
 – Externer Türgriff
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Justierbare Standfüße

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 70 W
Klimaklasse:  
SN/N/ST/T (+10°C ~ +43°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .197 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 72 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
84 .5 x 56 .0 x 57 .5 cm (H x B x T)
Verpackung:
89 .0 x 57 .5 x 59 .5 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 28 .0 kg
Bruttogewicht: 31 .5 kg

 Container: 238 Stück

 Art.-Nr. 721 950 
 EAN 4 004 470 721 959

D

Vollraumkühlschrank VS 2195.1

 Art.-Nr. 721 952 
 EAN 4 004 470 722 956

weiß Edelstahl-OptikFarbvarianten: 

Bomann VS 7339

2019/2016

242 L

ABCD

40dB

104 kWh/annum

Bomann VS 2195.1

2019/2016

133 L

ABCD

39dB

72 kWh/annum
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1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/20161) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2016

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 133 Liter
 – LED Innenraumbeleuchtung
 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
 – Transparente Gemüseschale
 – 3 Glasablagen,  
davon 2x höhenverstellbar

 – 3 Türablagen
 – 2 Eiablagen
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Justierbare Standfüße

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 70 W
Klimaklasse:  
SN/N/ST/T (+10°C ~ +43°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 40 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .247 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 90 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
84 .5 x 56 .0 x 57 .5 cm (H x B x T)
Verpackung:
89 .0 x 57 .5 x 59 .5 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 28 .0 kg
Bruttogewicht: 32 .0 kg

 Art.-Nr. 721 850 
 EAN 4 004 470 721 850

 Container: 238 Stück

E

Vollraumkühlschrank VS 2185.1

 Art.-Nr. 721 851 
 EAN 4 004 470 723 854

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 88 Liter
 – LED Innenraumbeleuchtung
 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
 – Transparente Gemüseschale
 – 3 Glasablagen,  
davon 2x höhenverstellbar

 – 3 Türablagen
 – Eiablage
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Justierbare Standfüße

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 60 W
Klimaklasse:  
N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 41 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .29 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 106 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
83 .1 x 45 .0 x 49 .0 cm (H x B x T)
Verpackung:
88 .0 x 46 .0 x 53 .5 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 22 .0 kg
Bruttogewicht: 24 .0 kg

 Container: 329 Stück

 Art.-Nr. 707 231 
 EAN 4 004 470 707 212

F

Vollraumkühlschrank VS 7231.1

weiß Edelstahl-OptikFarbvarianten: 

Bomann VS 2185.1

2019/2016

133 L

ABCD

40dB

90 kWh/annum

Bomann VS 7231.1

2019/2016

88L

ABCD

41dB

106 kWh/annum

A
B
C
D
E
F
G

F
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1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2016 1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2016

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 120 Liter

 –Kühlen: 107 Liter
 –Gefrieren: 13 Liter

 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Justierbare Standfüße

Kühlen
 – LED Innenraumbeleuchtung
 – Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
 – Transparente Gemüseschale
 – 2 Glasablagen, 
davon 1x höhenverstellbar

 – 3 Türablagen
 – 2 Eiablagen

Gefrieren
 – 4 Sterne-Kennzeichnung
 – Temperaturbereich: ≤ -18°C 
 – Gefriervermögen: 2 kg / 24 h
 – Lagerzeit bei Störung: max . 10 h
 – Eiswürfelschale

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 80 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 40 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .375 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 137 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
84 .5 x 56 .0 x 57 .5 cm (H x B x T)
Verpackung:
89 .0 x 57 .5 x 59 .5 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 30 .0 kg
Bruttogewicht: 32 .5 kg

 Container: 238 Stück

 Art.-Nr. 721 840 
 EAN 4 004 470 721 843

E

Kühlschrank mit Gefrierfach KS 2184.1

 Art.-Nr. 721 841 
 EAN 4 004 470 721 348

weiß Edelstahl-OptikFarbvarianten: D

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 120 Liter

 –Kühlen: 107 Liter
 –Gefrieren: 13 Liter

 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Externer Türgriff
 – Justierbare Standfüße

Kühlen
 – LED Innenraumbeleuchtung
 – Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
 – Transparente Gemüseschale
 – 2 Glasablagen, 
davon 1x höhenverstellbar

 – 3 Türablagen
 – 2 Eiablagen

Gefrieren
 – 4 Sterne-Kennzeichnung
 – Temperaturbereich: ≤ -18°C
 – Gefriervermögen: 2 kg / 24 h
 – Lagerzeit bei Störung: max . 10 h
 – Eiswürfelschale

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 70 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .301 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 110 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
84 .5 x 56 .0 x 57 .5 cm (H x B x T)
Verpackung:
89 .0 x 57 .5 x 59 .5 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 34 .0 kg
Bruttogewicht: 36 .5 kg

 Container: 238 Stück

 Art.-Nr. 721 940 
 EAN 4 004 470 721 942

Kühlschrank mit Gefrierfach KS 2194.1

weiß Edelstahl-OptikFarbvarianten: 

 Art.-Nr. 721 942 
 EAN 4 004 470 722 949

Bomann KS 2184.1

2019/2016

13L 107L

ABCD

40dB

137 kWh/annum

A
B
C
D
E
F
G

E

Bomann KS 2194.1

2019/2016

13L 107L

ABCD

39dB

110 kWh/annum

A
B
C
D
E
F
G

D
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1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/20161) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2016

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 109 Liter

 –Kühlen: 95 Liter
 –Gefrieren: 14 Liter

 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Justierbare Standfüße

Kühlen
 – LED Innenraumbeleuchtung
 – Temperaturbereich: +2°C ~ +8°C
 – Abtauautomatik
 – Transparente Gemüseschale
 – 2 Glasablagen,  
davon 1x höhenverstellbar

 – 3 Türablagen
 – Eiablage

Gefrieren
 – 4 Sterne-Kennzeichnung
 – Temperaturbereich: ≤ -18°C
 – Gefriervermögen: 2 .4 kg / 24 h
 – Lagerzeit bei Störung: max . 10 h
 – Eiswürfelschale

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 100 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 40 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .381 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 139 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
85 .0 x 55 .0 x 58 .0 cm (H x B x T)
Verpackung:
88 .5 x 57 .0 x 58 .8 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 28 .0 kg
Bruttogewicht: 30 .0 kg

 Container: 236 Stück

 Art.-Nr. 772 480 
 EAN 4 004 470 772 487

E

Kühlschrank mit Gefrierfach KS 7248

F

Kühlschrank mit Gefrierfach KS 7247

 Container: 359 Stück

 Art.-Nr. 772 470 
 EAN 4 004 470 772 470

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 82 Liter

 –Kühlen: 75 Liter
 –Gefrieren: 7 Liter

 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Justierbare Standfüße

Kühlen
 – LED Innenraumbeleuchtung
 – Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
 – Transparente Gemüseschale
 – 2 Glasablagen
 – 3 Türablagen
 – Eiablage

Gefrieren
 – 3 Sterne-Kennzeichnung
 – Temperaturbereich: ≤ -18°C
 – Lagerzeit bei Störung: max . 5 h
 – Eiswürfelschale

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 90 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 38 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .428 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 156 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
84 .2 x 47 .5 x 44 .8 cm (H x B x T)
Verpackung:
87 .2 x 49 .5 x 46 .8 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 22 .8 kg
Bruttogewicht: 24 .5 kg

NEU!
NEU!

weiß Edelstahl-OptikFarbvarianten: 

 Art.-Nr. 772 489 
 EAN 4 004 470 724 899

Bomann KS 7248

2019/2016

14 L 95 L

ABCD

40dB

139 kWh/annum

Bomann KS 7247

2019/2016

7 L 75 L

ABCD

38dB

156 kWh/annum
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1) gem . EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr . 2019/20161) gem . EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr . 2019/2016

Spezifikation
 – Für den gewerblichen Gebrauch 
bestimmt

 – Brutto-/Nutzinhalt: 259/256 Liter
 – LED Innenraumbeleuchtung, 
separat schaltbar

 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Temperaturbereich: +2°C ~ +12°C
 – Abtauautomatik
 – 5 Gitterablagen,  
davon 4x höhenverstellbar 
Beladung bis max . 35 kg je Ablage

 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Doppelverglaste Gerätetür
 – Justierbare Standfüße
 – Laufrollen

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 150 W
Kühlmittel: R600a
Der Betrieb ist bei einer Umgebungstemperatur 
von ≤25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 60% 
bestimmt.

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 2 .9 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 1059 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
143 .0 x 55 .0 x 58 .0 cm (H x B x T)
Verpackung:
147 .5 x 57 .5 x 60 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 46 .0 kg
Bruttogewicht: 50 .0 kg

Spezifikation
 – Für den gewerblichen Gebrauch 
bestimmt

 – Brutto-/Nutzinhalt: 350/320 Liter
 – Kapazität:

 – 322 Dosen à 330 ml  
  (70 .0 x 120 .0 mm)
 – 154 Flaschen à 500 ml 
  (70 .0 x 170 .0 mm)

 – Kindersicherung durch 
abschließbare Gerätetür

 – Kontrollanzeigen für Thermostat-
Position und Stromversorgung

 – LED Innenraumbeleuchtung, 
separat schaltbar

 – Umluftventilator für optimale 
Luftzirkulation

 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Temperaturbereich: 0°C ~ +10°C
 – Abtauautomatik
 – 5 Gitterablagen, höhenverstellbar 
Beladung bis max . 50 kg je Ablage

 – Türanschlag rechts
 – Doppelverglaste Gerätetür
 – Justierbare Standfüße
 – Laufrollen

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 230 W
Kühlmittel: R600a
Der Betrieb ist bei einer Umgebungstemperatur 
von ≤32°C und einer Luftfeuchtigkeit von 65% 
bestimmt.

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 2 .038 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 744 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
173 .0 x 60 .0 x 60 .0 cm (H x B x T)
Verpackung:
179 .0 x 62 .0 x 63 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 65 .0 kg
Bruttogewicht: 69 .5 kg

FD

 Container: 140 Stück

 Art.-Nr. 707 280 
 EAN 4 004 470 707 281

 Container: 112 Stück

 Art.-Nr. 723 910 
 EAN 4 004 470 723 915

Glastürkühlschrank KSG 7280.1Glastürkühlschrank KSG 239.1

Kindersicherung durch abschließbare 
Gerätetür

1) gem . EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr . 2019/20181) gem . EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr . 2019/2018

2019/2018

350 L

≤32 °C

5°C

A
B
C
D
E
F
G

D

KSG 239.1Bomann

744 kWh/annum

Bomann KSG 7280.1

A
B
C
D
E
F
G

F

1059 kWh/annum

2019/2018

259 L

≤25 °C

5°C
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1) gem . EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr . 2019/2016

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 115 Liter
 – Kapazität: 
– 131 Dosen à 330 ml  
 (70 .0 x 120 .0 mm) 
– 91 Flaschen à 500 ml  
 (70 .0 x 170 .0 mm)

 – Kindersicherung durch 
abschließbare Gerätetür

 – LED Innenraumbeleuchtung und 
eingraviertes Bomann Logo mit 
blauer LED Beleuchtung, schaltbar

 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Temperaturbereich: 0°C ~ +15°C
 – 4 Chromablagen, 
höhenverstellbar

 – Flaschenhalterung aus Chrom
 – Doppelverglaste Gerätetür
 – Türanschlag rechts
 – Justierbare Standfüße

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 110 W
Klimaklasse: N (+16°C ~ +32°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .252 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 92 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
84 .5 x 54 .0 x 54 .8 cm (H x B x T)
Verpackung:
87 .0 x 58 .0 x 59 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 31 .0 kg
Bruttogewicht: 35 .0 kg

 Container: 238 Stück

 Art.-Nr. 772 851 
 EAN 4 004 470 728 514

F

Glastürkühlschrank KSG 7285

Eingraviertes Bomann Logo mit blauer LED Beleuchtung

NEU!

Bomann KSG 7285

2019/2016

115 L

ABCD

39dB

92 kWh/annum
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1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2016 1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2016

 Container: 573 Stück

 Art.-Nr. 772 821 
 EAN 4 004 470 728 217

 Container: 238 Stück

 Art.-Nr. 772 831 
 EAN 4 004 470 728 316

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 115 Liter
 – Kapazität: 
– 131 Dosen à 330 ml  
 (70 .0 x 120 .0 mm) 
– 91 Flaschen à 500 ml  
 (70 .0 x 170 .0 mm)

 – Kindersicherung durch 
abschließbare Gerätetür

 – LED Innenraumbeleuchtung, 
separat schaltbar

 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Temperaturbereich: 0°C ~ +15°C
 – 4 Chromablagen, 
höhenverstellbar

 – Flaschenhalterung aus Chrom
 – Doppelverglaste Gerätetür
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Justierbare Standfüße

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 110 W
Klimaklasse: N (+16°C ~ +32°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .252 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 92 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
84 .5 x 54 .0 x 54 .8 cm (H x B x T)
Verpackung:
87 .0 x 58 .0 x 59 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 31 .0 kg
Bruttogewicht: 35 .0 kg

F F

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 48 Liter
 – Kapazität: 
– 44 Dosen à 330 ml  
 (70 .0 x 120 .0 mm) 
– 32 Flaschen à 500 ml  
 (70 .0 x 170 .0 mm)

 – LED Innenraumbeleuchtung, 
separat schaltbar

 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Temperaturbereich: 0°C ~ +15°C
 – Chromablage, höhenverstellbar
 – Doppelverglaste Gerätetür
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Justierbare Standfüße

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 85 W
Klimaklasse: N (+16°C ~ +32°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .244 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 89 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
51 .0 x 43 .0 x 47 .5 cm (H x B x T)
Verpackung:
52 .0 x 46 .5 x 51 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 16 .5 kg
Bruttogewicht: 19 .0 kg

Glastürkühlschrank KSG 7282.1Glastürkühlschrank KSG 7283.1

Bomann KSG 7282.1

2019/2016

48 L

ABCD

39dB

89 kWh/annum

Bomann KSG 7283.1

2019/2016

115 L

ABCD

39dB

92 kWh/annum
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1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/20161) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2016

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 194 Liter
 – 4 Sterne-Kennzeichnung
 – MultiAirflow-System: optimale 
Luftzirkulation und gleichmäßige 
Kühlung

 – Total No Frost: keine Eisbildung, 
kein Abtauen erforderlich

 – LED Display
 – Elektronische 
Temperaturregelung, 
Temperaturbereich: -14°C ~ -24°C

 – Schnellgefrierfunktion
 – Alarmfunktion bei offen 
stehender Gerätetür

 – Gefriervermögen: 9 kg / 24 h
 – Lagerzeit bei Störung: max . 9 .8 h
 – 5 Gefrierschubladen
 – Gefrierfachklappe
 – Eiswürfelschale
 – Externer Türgriff
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Justierbare Standfüße
 – Laufrollen

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme  
(Abtauen): 100 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 41 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .540 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 219 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
169 .1 x 55 .9 x 61 .4* cm (H x B x T)
Verpackung:
176 .0 x 59 .0 x 58 .5 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 54 .0 kg
Bruttogewicht: 58 .0 kg
*Gerätetiefe gemessen mit Türgriff

 Container: 106 Stück

 Art.-Nr. 773 260 
 EAN 4 004 470 773 262

E

Gefrierschrank GS 7326.1

LED-Display

TOTAL
NO FROST

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 165 Liter
 – 4 Sterne-Kennzeichnung
 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Temperaturbereich: ≤ -18°C
 – Gefriervermögen: 7 .6 kg / 24 h
 – Lagerzeit bei Störung: max . 10 .5 h
 – 4 Gefrierschubladen
 – Gefrierfachklappe
 – Eiswürfelschale
 – Externer Türgriff
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Justierbare Standfüße
 – Laufrollen

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 150 W
Klimaklasse: N/ST/T (+16°C ~ +43°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 40 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .459 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 188 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
143 .4 x 55 .0 x 58 .8* cm (H x B x T)
Verpackung:
148 .5 x 58 .0 x 56 .7 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 42 .5 kg
Bruttogewicht: 46 .5 kg
*Gerätetiefe gemessen mit Türgriff

 Container: 146 Stück

 Art.-Nr. 773 170 
 EAN 4 004 470 773 170

E

Gefrierschrank GS 7317.1

 Art.-Nr. 773 179 
 EAN 4 004 470 731 798

weiß

Edelstahl-Optik

Farbvarianten: 

Bomann GS 7326.1

2019/2016

194 L

ABCD

41dB

219 kWh/annum

Bomann GS 7317.1

2019/2016

165 L

ABCD

40dB

188 kWh/annum
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1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2016 1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2016

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 161 Liter
 – 4 Sterne-Kennzeichnung
 – MultiAirflow-System: optimale 
Luftzirkulation und gleichmäßige 
Kühlung

 – Total No Frost: keine Eisbildung, 
kein Abtauen erforderlich

 – LED Display
 – Elektronische 
Temperaturregelung, 
Temperaturbereich: -14°C ~ -22°C

 – Schnellgefrierfunktion
 – Akustische Alarmfunktion bei

 – offen stehender Gerätetür
 – Temperaturanstieg

 – Gefriervermögen: 12 kg / 24 h
 – Lagerzeit bei Störung: max . 11 h
 – 3 Gefrierschubladen
 – 2 Offene Schubfächer für den 
leichteren Zugang

 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Justierbare Standfüße
 – Laufrollen

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme  
(Abtauen): 140 W
Klimaklasse:  
SN/N/ST/T (+10°C ~ +43°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .403 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 166 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
143 .0 x 54 .0 x 60 .0 cm (H x B x T)
Verpackung:
148 .3 x 57 .5 x 62 .5 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 41 .0 kg
Bruttogewicht: 45 .0 kg

 Container: 129 Stück

 Art.-Nr. 773 430 
 EAN 4 004 470 734 300

D

Gefrierschrank GS 7343

TOTAL
NO FROST

weiß

Edelstahl-Optik

Farbvarianten: 

 Container: 143 Stück

 Art.-Nr. 773 400 
 EAN 4 004 470 773 408

 Art.-Nr. 773 409 
 EAN 4 004 470 734 096

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 168 Liter
 – 4 Sterne-Kennzeichnung
 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Temperaturbereich: ≤ -18°C
 – Gefriervermögen: 7 .8 kg / 24 h
 – Lagerzeit bei Störung: max . 16 .5 h
 – 4 Gefrierschubladen
 – Offenes Schubfach für den 
leichteren Zugang

 – Eiswürfelschale
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Justierbare Standfüße
 – Laufrollen

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 100 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 40 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .468 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 190 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
142 .6 x 54 .4 x 57 .1 cm (H x B x T)
Verpackung:
146 .9 x 57 .5 x 59 .5 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 43 .0 kg
Bruttogewicht: 47 .0 kg

E

Gefrierschrank GS 7340NEU!
NEU!

Bomann GS 7343

2019/2016

161 L

ABCD

39dB

166 kWh/annum

Bomann GS 7340

2019/2016

168 L

ABCD

40dB

190 kWh/annum
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1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/20161) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2016

 Art.-Nr. 721 860 
 EAN 4 004 470 721 867

 Container: 238 Stück Container: 238 Stück

 Art.-Nr. 721 960 
 EAN 4 004 470 721 966

ED

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 85 Liter
 – 4 Sterne-Kennzeichnung
 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Temperaturbereich: ≤ -18°C
 – Gefriervermögen: 4 kg / 24 h
 – Lagerzeit bei Störung: max . 15 h
 – 3 Gefrierschubladen
 – Eiswürfelschale
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Justierbare Standfüße

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsausfnahme: 80 W
Klimaklasse:  
SN/N/ST/T (+10°C ~ +43°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 40 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .405 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 164 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
84 .5 x 56 .0 x 57 .5 cm (H x B x T)
Verpackung:
89 .0 x 57 .5 x 59 .5 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 32 .5 kg
Bruttogewicht: 35 .5 kg

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 85 Liter
 – 4 Sterne-Kennzeichnung
 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Temperaturbereich: ≤ -18°C
 – Gefriervermögen: 4 kg / 24 h
 – Lagerzeit bei Störung: max . 15 h
 – 3 Gefrierschubladen
 – Eiswürfelschale
 – Externer Türgriff
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Justierbare Standfüße

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsausfnahme: 70 W
Klimaklasse:  
SN/N/ST/T (+10°C ~ +43°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 40 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .324 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 131 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
84 .5 x 56 .0 x 57 .5 cm (H x B x T)
Verpackung:
89 .0 x 57 .5 x 59 .5 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 37 .0 kg
Bruttogewicht: 40 .0 kg

Gefrierschrank GS 2186.1Gefrierschrank GS 2196.1

weiß Edelstahl-OptikFarbvarianten: weiß Edelstahl-OptikFarbvarianten: 

 Art.-Nr. 721 861 
 EAN 4 004 470 721 386

 Art.-Nr. 721 962 
 EAN 4 004 470 722 970

Bomann GS 2196.1

2019/2016

85 L

ABCD

40dB

131 kWh/annum

Bomann GS 2186.1

2019/2016

85 L

ABCD

40dB

164 kWh/annum
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1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2016 1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2016

E

 Container: 264 Stück

 Art.-Nr. 719 500 
 EAN 4 004 470 719 505

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 70 Liter
 – 4 Sterne-Kennzeichnung
 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Temperaturbereich: ≤ -18°C
 – Gefriervermögen: 3 .2 kg / 24 h
 – Lagerzeit bei Störung: max . 7 h
 – 2 Gefrierschubladen
 – Gefrierfachklappe
 – Eiswürfelschale
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Justierbare Standfüße

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsausfnahme: 70 W
Klimaklasse: N/ST/T (+16°C ~ +43°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 40 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .394 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 160 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
84 .7 x 49 .6 x 49 .6 cm (H x B x T)
Verpackung:
88 .5 x 53 .5 x 53 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 28 .0 kg
Bruttogewicht: 30 .0 kg

Gefrierschrank GS 195.1

E

Gefrierschrank GS 7243

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 91 Liter
 – 4 Sterne-Kennzeichnung
 – LED Frontdisplay
 – Elektronische 
Temperaturregelung, 
Temperaturbereich: -16°C ~ -22°C

 – Schnellgefrierfunktion
 – Energiesparmodus
 – Akustische Alarmfunktion bei 
- offen stehender Gerätetür 
- Temperaturanstieg

 – Gefriervermögen: 4 .4 kg / 24 h
 – Lagerzeit bei Störung: max . 12 h
 – 4 Gefrierschubladen
 – Eiswürfelschale
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Justierbare Standfüße

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsausfnahme: 100 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 40 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .409 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 166 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
85 .0 x 55 .0 x 58 .0 cm (H x B x T)
Verpackung:
88 .5 x 57 .0 x 58 .8 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 33 .0 kg
Bruttogewicht: 35 .0 kg

 Container: 236 Stück

 Art.-Nr. 772 430 
 EAN 4 004 470 772 432

Akustisches Warnsignal bei 
Störung, kann den 
Geräteinhalt schützen und
überflüssige Energiekosten 
vermeiden

NEU!

Bomann GS 195.1

2019/2016

70 L

ABCD

40dB

160 kWh/annum

Bomann GS 7243

2019/2016

91 L

ABCD

40dB

166 kWh/annum
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1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2016

 Art.-Nr. 734 000 
 EAN 4 004 470 734 003

 Container: 580 Stück

F

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 45 Liter
 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
 – Abtauautomatik
 – 2 Gitterablagen, herausnehmbar
 – 2 Türfächer
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Justierbare Standfüße

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsausfnahme: 60 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .271 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 99 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
51 .0 x 45 .0 x 45 .0 cm (H x B x T)
Verpackung:
53 .0 x 49 .5 x 46 .5 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 15 .0 kg
Bruttogewicht: 17 .0 kg

Kühlbox KB 340.1

 Art.-Nr. 734 070 
 EAN 4 004 470 734 072

weiß

Edelstahl-Optik

Farbvarianten: 

Bomann KB 340.1

2019/2016

45 L

ABCD

39dB

99 kWh/annum
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1) gem . EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr . 2019/2016

 Container: 569 Stück

 Art.-Nr. 738 900 
 EAN 4 004 470 738 902

E

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 43 Liter
 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
 – Gitterablage, herausnehmbar
 – 2 Türfächer
 – 4 Liter Frosterfach
 – Tauwasserauffangschale
 – Eiswürfelschale
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Justierbare Standfüße

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsausfnahme: 70 W
Klimaklasse: 
SN/N/ST/T (+10°C ~ +43°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 41 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .219 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 80 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
51 .0 x 43 .9 x 47 .0 cm (H x B x T)
Verpackung:
55 .0 x 46 .5 x 50 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 14 .0 kg
Bruttogewicht: 16 .0 kg

Kühlbox mit Frosterfach KB 389.1

 Art.-Nr. 738 970 
 EAN 4 004 470 738 971

weiß silberFarbvarianten: E

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 45 Liter
 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
 – Glasablage, herausnehmbar
 – 2 Türfächer
 – 4 Liter Frosterfach
 – Tauwasserauffangschale
 – Eiswürfelschale
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Justierbare Standfüße

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsausfnahme: 60 W
Klimaklasse: 
SN/N/ST/T (+10°C ~ +43°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .219 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 80 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
50 .0 x 44 .5 x 46 .8 cm (H x B x T)
Verpackung:
53 .3 x 46 .8 x 48 .8 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 14 .0 kg
Bruttogewicht: 15 .0 kg

Kühlbox mit Frosterfach KB 7245

weiß Edelstahl-OptikFarbvarianten: 

1) gem . EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr . 2019/2016

 Container: 596 Stück

 Art.-Nr. 772 450 
 EAN 4 004 470 772 456

 Art.-Nr. 772 459 
 EAN 4 004 470 724 592

NEU!

Bomann KB 389.1

2019/2016

43 L

ABCD

41dB

80 kWh/annum

Bomann KB 7245

2019/2016

45 L

ABCD

39dB

80 kWh/annum
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1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/20161) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2016

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 42 Liter
 – 4 Sterne-Kennzeichnung
 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Temperaturbereich: ≤ -18°C
 – Gefriervermögen: 2 kg / 24 h
 – Lagerzeit bei Störung: max . 10 h
 – 2 Gitterablagen, herausnehmbar
 – Tauwasserauffangschale
 – Eiswürfelschale
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Justierbare Standfüße

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsausfnahme: 60 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 40 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .372 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 150 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
63 .2 x 47 .0 x 45 .0 cm (H x B x T)
Verpackung:
65 .0 x 51 .0 x 47 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 18 .0 kg
Bruttogewicht: 19 .3 kg

 Container: 459 Stück

 Art.-Nr. 772 360 
 EAN 4 004 470 723 625

E

Gefrierbox GB 7236

 Art.-Nr. 772 361 
 EAN 4 004 470 723 632

weiß

schwarz

Farbvarianten: 

Bomann GB 7236

2019/2016

42 L

ABCD

40dB

150 kWh/annum
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1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2016 1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2016

 Container: 596 Stück

 Art.-Nr. 772 460 
 EAN 4 004 470 772 463

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 34 Liter
 – 4 Sterne-Kennzeichnung
 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Temperaturbereich: ≤ -18°C
 – Gefriervermögen: 2 kg / 24 h
 – Lagerzeit bei Störung: max . 6 h
 – Glasablage, herausnehmbar
 – Eiswürfelschale
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Justierbare Standfüße

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsausfnahme: 90 W
Klimaklasse:  
SN/N/ST/T (+10°C ~ +43°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .405 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 148 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
50 .0 x 44 .5 x 46 .8 cm (H x B x T)
Verpackung:
53 .3 x 46 .8 x 48 .8 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 15 .0 kg
Bruttogewicht: 17 .0 kg

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 31 Liter
 – 4 Sterne-Kennzeichnung
 – Stufenlose Temperaturregelung, 
innen liegend

 – Temperaturbereich: ≤ -18°C
 – Gefriervermögen: 2 kg / 24 h
 – Lagerzeit bei Störung: max . 20 h
 – Gitterablage, herausnehmbar
 – Eiswürfelschale
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Justierbare Standfüße

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsausfnahme: 60 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .364 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 147 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
51 .0 x 47 .0 x 45 .0 cm (H x B x T)
Verpackung:
53 .0 x 52 .0 x 46 .5 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 14 .0 kg
Bruttogewicht: 16 .0 kg

 Container: 560 Stück

 Art.-Nr. 734 110 
 EAN 4 004 470 341 102

E

Gefrierbox GB 341.1

 Art.-Nr. 734 190 
 EAN 4 004 470 341 904

weißFarbvarianten: weiß Edelstahl-OptikFarbvarianten: E

Gefrierbox GB 7246NEU!

 Art.-Nr. 772 469 
 EAN 4 004 470 724 691

Edelstahl-Optik

Bomann GB 7246

2019/2016

34 L

ABCD

39dB

148 kWh/annum

Bomann GB 341.1

2019/2016

31 L

ABCD

39dB

147 kWh/annum
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1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/20161) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2016

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 100 Liter
 – 4 Sterne-Kennzeichnung
 – Kontrollleuchte für 
Stromversorgung

 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Temperaturbereich: ≤ -18°C
 – Gefriervermögen: 4 .5 kg / 24 h
 – Lagerzeit bei Störung: max . 22 h
 – Gefrierkorb (ca . 36 .0 x 17 .0 cm), 
herausnehmbar

 – Eisschaber
 – Justierbare Standfüße
 – Laufrollen

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsausfnahme: 100 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 41 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .416 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 169 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
85 .0 x 54 .5 x 55 .0 cm (H x B x T)
Verpackung:
87 .5 x 57 .5 x 58 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 24 .0 kg
Bruttogewicht: 26 .0 kg

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 202 Liter
 – 4 Sterne-Kennzeichnung
 – Kontrollleuchte für 
Stromversorgung

 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Temperaturbereich: ≤ -18°C
 – Gefriervermögen: 9 .15 kg / 24 h
 – Lagerzeit bei Störung: max . 35 h
 – Gefrierkorb (ca . 36 .0 x 17 .0 cm), 
herausnehmbar

 – Eisschaber
 – Justierbare Standfüße
 – Laufrollen

Technische Daten
Anschlussspannung:  
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsausfnahme: 150 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 41 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .495 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 201 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
85 .0 x 90 .5 x 55 .0 cm (H x B x T)
Verpackung:
87 .5 x 94 .0 x 58 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 31 .0 kg
Bruttogewicht: 35 .0 kg

 Art.-Nr. 773 370 
 EAN 4 004 470 773 378

 Container: 248 Stück Container: 149 Stück

 Art.-Nr. 773 380 
 EAN 4 004 470 773 385

EE

Gefriertruhe GT 7337Gefriertruhe GT 7338

Bomann GT 7338

2019/2016

202 L

ABCD

41dB

201 kWh/annum

Bomann GT 7337

2019/2016

100 L

ABCD

41dB

169 kWh/annum
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A

Spezifikation
 – Elektroherd mit Glaskeramik-
Kochfeld, Breite 60 cm

 – 4 High-Light Kochzonen mit 
Energiereglern

 – Singlekochzone  
  2x Ø15 .5 cm 1200 W
 – Doppelkreis  
  1x Ø12 .5/18 .5 cm 1700 W
 – Bräterzone  
  1x Ø15 .5/26 .0 cm 1800 W

 – Restwärmeanzeige
 – Kontrollleuchten für Betrieb, 
Erreichen der Backofen-
Temperatur

 – Getrennt regelbarer Backofen-
Thermostat: 40°C - 240°C

 – Backofen-Beleuchtung,  
separat schaltbar

 – Backofen-Nutzinhalt: 56 Liter
 – Vollglastür, zweifach verglast
 – Großes Sichtfenster
 – Aushängbare Backofentür
 – Wrasenabzug hinten
 – Geschirrfach
 – Inkl . Standardblech, Grillrost
 – Justierbare Standfüße

9 Backofen-Funktionen
 – Beleuchtung (15W)
 – Ober-/Unterhitze
 – Unterhitze (1000 W)
 – Oberhitze (800 W)
 – Grill (1500 W)
 – Grill mit Umluft
 – Ober-/Unterhitze mit Umluft
 – Heißluft (2000 W)
 – Auftauen

Technische Daten
Anschlussspannung:
220-240/380-415V 3N~ / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 8200 W
Nennstrom: 3 x 16 A

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch1): 0 .75 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
86 .0 x 60 .0 x 61 .0 cm (H x B x T)
Verpackung: 
89 .0 x 65 .0 x 67 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 49 .0 kg
Bruttogewicht: 51 .0 kg

Elektroherd EHC 3558

 Container: 162 Stück

 Art.-Nr. 735 580 
 EAN 4 004 470 735 598

HEISSLUFT
A

Elektroherd EH 561

 Container: 244 Stück

 Art.-Nr. 756 110 
 EAN 4 004 470 756 111

Spezifikation
 – Elektroherd mit Massekochfeld, 
Breite 50 cm

 – 4 Kochzonen mit 4-Takt Schaltern
 – 2x Ø14 .5 cm 1000 W
 – 1x Ø18 .0 cm 1500 W
 – 1x Ø18 .0 cm 2000 W

 – Kontrollleuchten für Betrieb, 
Erreichen der Backofen-
Temperatur

 – Getrennt regelbarer Backofen-
Thermostat: 40°C - 240°C

 – Backofen-Beleuchtung
 – Backofen-Nutzinhalt: 48 Liter
 – Vollglastür, zweifach verglast
 – Großes Sichtfenster
 – Aushängbare Backofentür
 – Wrasenabzug hinten
 – Abnehmbare Geräteabdeckung
 – Inkl . Standardblech, Grillrost
 – Justierbare Standfüße

3 Backofen-Funktionen
 – Oberhitze (800 W)
 – Unterhitze (1000 W)
 – Ober-/Unterhitze

Technische Daten
Anschlussspannung:
220-240/380-415V 3N~ / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 7300 W
Nennstrom: 3 x 16 A

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch1): 0 .71 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
86 .0 x 50 .0 x 55 .0 cm (H x B x T)
Verpackung:
89 .5 x 55 .0 x 60 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 40 .8 kg
Bruttogewicht: 43 .0 kg

EHC 3558

A

56 L

0.75 kWh/cycle*

0.74 kWh/cycle*

65/2014

*  цикъл · cyklus · portion · zyklus · πpóypaµµa · ciclo · tsükkel · ohjelma · ciklus 
ciklas · cikls · ċiklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

EH 561

A

48 L

0.71 kWh/cycle*

65/2014

*  цикъл · cyklus · portion · zyklus · πpóypaµµa · ciclo · tsükkel · ohjelma · ciklus 
ciklas · cikls · ċiklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel
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 Container: 375 Stück

 Art.-Nr. 776 051 
 EAN 4 004 470 760 514

Kopffreie Vertikal-Haube DU 7605 G

Spezifikation
 – 60 cm Wandesse, Glasfront
 – Umluft- oder Abluftbetrieb
 – Maximale Abluftleistung: 529 m³/h
 – Touch Control, LED Display
 – 3 Leistungsstufen
 – Timer für Nachlaufzeit mit 
Abschaltfunktion nach 5 Minuten

 – LED-Beleuchtung (2 x 1 .5 W 
warmweiß), separat schaltbar

 – 1 Stück 5-lagiger Aluminium-
Dunstfilter (Spülmaschinen 
geeignet)

 – Luftaustritt: Ø 150 mm
 – Teleskopschacht 2-teilig
 – Inkl . Abluftschlauch und 
Befestigungsmaterial

 – Schachthöhe: 
 40 .0 cm - max . 78 .0 cm

 – Schachtbreite/-Tiefe: 
 25 .5 cm / 26 .3 cm

Umluftbetrieb über zusätzlich 
nachrüstbare Aktivkohlefilter 
KF 561, Art .-Nr . 256 100

Technische Daten
Anschlussspannung: 
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 73 W
Betriebsgeräusch: 67 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / Jahr1): 17 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
78 .0~116 .0 x 60 .0 x 40 .8 cm (H x B x T)
Verpackung:
50 .0 x 69 .0 x 48 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 17 .0 kg
Bruttogewicht: 21 .0 kg

Bewegungssensor

Touch Control

Auto Opening – motorisierte 
Lüftungs-Öffnung & -Schließung LED-Beleuchtung Touch Control, LED Display

A++

Bedienung über Touch Control und 
über Bewegungssensoren möglich

Auto Opening – motorisierte 
Lüftungs-Öffnung & -Schließung

Bürstenloser DC-Motor:
Effizienter, leiser und langlebiger 
Motor, sparsam im Betrieb dank 
BLDC-Technologie

1) gem . EU-Datenblatt nach Verordnung Nr . 65/2014

DU 7605 G

A⁺⁺

17
kWh/annum

65/2014

ABCDEFG 67dBABCDEFG

UA

ABCDEFG
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A

Kopffreie Vertikal-Haube DU 7603 G

 Container: 458 Stück

 Art.-Nr. 776 031 
 EAN 4 004 470 760 316

Spezifikation
 – 60 cm Wandesse, Glasfront
 – Randabsaugtechnik
 – Umluft- oder Abluftbetrieb
 – Maximale Abluftleistung: 607 m³/h
 – Touch Control, LED Display
 – 3 Leistungsstufen inkl . Booster-
Funktion

 – LED-Beleuchtung (2 x 1 .5 W), 
separat schaltbar

 – LED-Ambientebeleuchtung 
 (2 x 6 W), separat schaltbar

 – 1 Stück 5-lagiger Aluminium-
Dunstfilter (Spülmaschinen 
geeignet)

 – Luftaustritt: Ø 150 mm
 – Teleskopschacht 2-teilig
 – Inkl . Abluftschlauch und 
Befestigungsmaterial

 – Schachthöhe: 
 40 .0 cm – max . 78 .0 cm

 – Schachtbreite/-Tiefe:  
22 .2 cm / 17 .2 cm

Umluftbetrieb über zusätzlich 
nachrüstbare Aktivkohlefilter 
KF 561, Art .-Nr . 256 100

Technische Daten
Anschlussspannung: 
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 245 W
Betriebsgeräusch: 68 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / Jahr1): 44 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
76 .0~114 .0 x 60 .0 x 43 .0 cm (H x B x T)
Verpackung:
44 .0 x 66 .5 x 52 .5 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 16 .0 kg
Bruttogewicht: 19 .0 kg

Teleskopschacht LED-Beleuchtung Aluminium-Dunstfilter (Spülmaschinen geeignet)

AMBIENTE- 
BELEUCHTUNG 
IN VIER FARBEN

Für stimmungsvolles Licht sorgt  
die zuschaltbare Ambiente-
beleuchtung in vier Farben: 
hellblau - dunkelblau - grün - rot

1) gem . EU-Datenblatt nach Verordnung Nr . 65/2014

DU 7603 G

A

44
kWh/annum

65/2014

ABCDEFG 68dBABCDEFG

UA

ABCDEFG
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 Container: 505 Stück

 Art.-Nr. 776 061 
 EAN 4 004 470 760 613

Spezifikation
 – 60 cm Wandesse, Glasfront
 – Randabsaugtechnik
 – Umluft- oder Abluftbetrieb
 – Maximale Abluftleistung: 480 m³/h
 – Touch Control, LED Display
 – 9 Leistungsstufen
 – Timer für Nachlaufzeit mit 
Abschaltfunktion nach  
1-9 Minuten

 – LED-Beleuchtung (2 x 1 .5 W 
warmweiß), separat schaltbar

 – 1 Stück 5-lagiger Aluminium-
Dunstfilter (Spülmaschinen 
geeignet)

 – Luftaustritt: Ø 150 mm
 – Teleskopschacht aus Edelstahl, 
2-teilig

 – Inkl . Abluftschlauch und 
Befestigungsmaterial

 – Schachthöhe: 
 40 .0 cm – max . 75 .0 cm

 – Schachtbreite/-Tiefe: 
 20 .9 cm / 17 .2 cm

Umluftbetrieb über zusätzlich 
nachrüstbare Aktivkohlefilter 
KF 574, Art .-Nr . 257 400

Technische Daten
Anschlussspannung: 
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 73 W
Betriebsgeräusch: 59 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / Jahr1): 11 kWh

Logistische Daten 
Geräte-Abmessungen:
74 .2~109 .2 x 59 .5 x 38 .5 cm (H x B x T)
Verpackung:
42 .5 x 62 .0 x 48 .5 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 12 .0 kg
Bruttogewicht: 14 .0 kg

Kopffreie Vertikal-Haube DU 7606 G

Touch Control, LED Display

Teleskopschacht aus Edelstahl LED-Beleuchtung Aluminium-Dunstfilter (Spülmaschinen geeignet)

A++

NEU!

1) gem . EU-Datenblatt nach Verordnung Nr . 65/2014

Bürstenloser DC-Motor: 
Effizienter, leiser und langlebiger 
Motor, sparsam im Betrieb dank 
BLDC-Technologie

Geräuscharm 59 dB

DU 7606 G

A++

11
kWh/annum

65/2014

ABCDEFG 59BABCDEFG

UA

ABCDEFG
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 Container: 504 Stück

 Art.-Nr. 777 310 
 EAN 4 004 470 777 314

 Art.-Nr. 771 120 
 EAN 4 004 470 777 123

 Container: 504 Stück

Spezifikation
 – 60 cm Wandesse, Glasfront
 – Randabsaugtechnik
 – Umluft- oder Abluftbetrieb
 – Maximale Abluftleistung: 603 m³/h 
 – Touch Control, LED Display
 – 3 Leistungsstufen inkl . Booster-
Funktion

 – Timer für Nachlaufzeit mit 
Abschaltfunktion nach 9 Minuten

 – LED-Beleuchtung (2 x 1 .5 W 
warmweiß), separat schaltbar

 – 1 Stück 5-lagiger Aluminium-
Dunstfilter (Spülmaschinen 
geeignet)

 – Luftaustritt: Ø 150 mm
 – Teleskopschacht aus Edelstahl, 
2-teilig

 – Inkl . Abluftschlauch und 
Befestigungsmaterial

 – Schachthöhe:  
40 .0 cm - max . 78 .0 cm

 – Schachtbreite/-Tiefe:  
22 .2 cm / 17 .2 cm

Umluftbetrieb über zusätzlich 
nachrüstbare Aktivkohlefilter  
KF 561, Art .-Nr . 256 100

Technische Daten
Anschlussspannung: 
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 233 W
Betriebsgeräusch: 63 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / Jahr1): 43 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen: 
76 .0~114 .0 x 60 .0 x 43 .0 cm (H x B x T)
Verpackung:
44 .5 x 65 .5 x 49 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 15 .0 kg
Bruttogewicht: 17 .0 kg

Spezifikation
 – 60 cm Wandesse, Edelstahl
 – Randabsaugtechnik
 – Umluft- oder Abluftbetrieb
 – Maximale Abluftleistung: 320 m³/h
 – Bedienung über 
Drucktastenschalter

 – 3 Leistungsstufen
 – LED-Beleuchtung (2 x 2 W 
warmweiß), separat schaltbar

 – 1 Stück 5-lagiger Aluminium-
Dunstfilter (Spülmaschinen 
geeignet)

 – Luftaustritt: Ø 150 mm
 – Teleskopschacht aus Edelstahl, 
2-teilig

 – Inkl . Abluftschlauch und 
Befestigungsmaterial

 – Schachthöhe:  
40 .0 cm - max . 78 .0 cm

 – Schachtbreite/-Tiefe:  
22 .2 cm / 17 .2 cm

Umluftbetrieb über zusätzlich 
nachrüstbare Aktivkohlefilter  
KF 563, Art .-Nr . 256 300

Technische Daten
Anschlussspannung: 
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 69 W
Betriebsgeräusch: 63 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / Jahr1): 29 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
76 .0~114 .0 x 60 .0 x 43 .0 cm (H x B x T)
Verpackung:
44 .5 x 65 .5 x 49 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 11 .4 kg
Bruttogewicht: 13 .5 kg

Kopffreie Vertikal-Haube DU 771.1 GKopffreie Vertikal-Haube DU 773 IX

LED-Beleuchtung Touch Control, LED Display

weiß schwarzFarbvarianten: 

 Art.-Nr. 771 110 
 EAN 4 004 470 777 116

1)  gem . EU-Datenblatt nach Verordnung Nr . 65/2014 1) gem . EU-Datenblatt nach Verordnung Nr . 65/2014

DU 773 IX

B

29
kWh/annum

65/2014

UA

ABCDEFG 63dBABCDEFGABCDEFG

DU 771.1 G

A

43
kWh/annum

65/2014

UA

63dBABCDEFGABCDEFG ABCDEFG
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B

 Container: 580 Stück

 Art.-Nr. 776 020 
 EAN 4 004 470 760 200

Spezifikation
 – 60 cm Wandesse, Glasfront
 – Randabsaugtechnik
 – Umluft- oder Abluftbetrieb
 – Maximale Abluftleistung: 350 m³/h
 – Bedienung über 
Drucktastenschalter

 – 3 Leistungsstufen
 – LED-Beleuchtung (2 x 1 .5 W 
warmweiß), separat schaltbar

 – 1 Stück 5-lagiger Aluminium-
Dunstfilter (Spülmaschinen 
geeignet)

 – Luftaustritt: Ø 150 mm
 – Teleskopschacht 2-teilig
 – Inkl . Abluftschlauch und 
Befestigungsmaterial

 – Schachthöhe: 
 40 .0 cm – max . 75 .0 cm

 – Schachtbreite/-Tiefe:  
20 .9 cm / 17 .2 cm

Umluftbetrieb über zusätzlich 
nachrüstbare Aktivkohlefilter 
KF 571, Art .-Nr . 257 100

Technische Daten
Anschlussspannung: 
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 68 W
Betriebsgeräusch: 62 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / Jahr1): 31 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
74 .4~109 .4 x 59 .5 x 34 .5 cm (H x B x T)
Verpackung:
45 .0 x 63 .0 x 42 .5 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 11 .0 kg
Bruttogewicht: 13 .0 kg

Kopffreie Vertikal-Haube DU 7602 G

Teleskopschacht LED-Beleuchtung Aluminium-Dunstfilter (Spülmaschinen geeignet)

Drucktastenschalter

1) gem . EU-Datenblatt nach Verordnung Nr . 65/2014

DU 7602 G

B

31
kWh/annum

65/2014

UA

ABCDEFG 62dBABCDEFG ABCDEFG
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Spezifikation
 – 60 cm Wandesse, Glasfront
 – Randabsaugtechnik
 – Umluft- oder Abluftbetrieb
 – Maximale Abluftleistung: 302 m³/h
 – Bedienung über 
Drucktastenschalter 

 – 3 Leistungsstufen
 – LED-Beleuchtung (2 x 2 .0 W 
warmweiß), separat schaltbar

 – 1 Stück 5-lagiger Aluminium-
Dunstfilter (Spülmaschinen 
geeignet)

 – Luftaustritt: Ø 150 mm
 – Teleskopschacht 2-teilig
 – Inkl . Abluftschlauch und 
Befestigungsmaterial

 – Schachthöhe: 
 30 .0 cm – max . 58 .0 cm

 – Schachtbreite/-Tiefe: 
 22 .0 cm / 17 .2 cm

Umluftbetrieb über zusätzlich 
nachrüstbare Aktivkohlefilter  
KF 573, Art .-Nr . 257 300

Technische Daten
Anschlussspannung: 
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 69 W
Betriebsgeräusch: 68 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / Jahr1): 28 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen: 
59 .5~87 .5 x 60 .0 x 26 .3 cm (H x B x T)
Verpackung:
37 .0 x 66 .0 x 32 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 8 .8 kg
Bruttogewicht: 10 .2 kg

Kopffreie Vertikal-Haube DU 7607 G

B

 Container: 903 Stück

 Art.-Nr. 776 071 
 EAN 4 004 470 760 712

Teleskopschacht LED-Beleuchtung Aluminium-Dunstfilter (Spülmaschinen geeignet)

Drucktastenschalter

NEU!

1)  gem . EU-Datenblatt nach Verordnung Nr . 65/2014

Bomann

65/2014

28
kWh/annum

68dB

DU 7607 G
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 Container: 720 Stück

 Art.-Nr. 765 210 
 EAN 4 004 470 765 212

Spezifikation
 – 60 cm Wandesse, Edelstahl
 – Umluft- oder Abluftbetrieb
 – Maximale Abluftleistung: 339 m³/h
 – Bedienung über Schiebeschalter
 – 3 Leistungsstufen
 – LED-Beleuchtung (1 x 2 .0 W 
warmweiß), separat schaltbar

 – 2 Stück 5-lagiger Aluminium-
Dunstfilter (Spülmaschinen 
geeignet)

 – Luftaustritt: Ø 150 mm
 – Teleskopschacht aus Edelstahl, 
2-teilig

 – Inkl . Abluftschlauch und 
Befestigungsmaterial

 – Schachthöhe:  
40 .0 cm - max . 78 .0 cm

 – Schachtbreite/-Tiefe:  
22 .2 cm / 17 .2 cm

Umluftbetrieb über zusätzlich 
nachrüstbare Aktivkohlefilter 
KF 563, Art-Nr . 256 300

Technische Daten
Anschlussspannung: 
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 67 W
Betriebsgeräusch: 64 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / Jahr1): 28 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
96 .0 x 60 .0 x 50 .0 cm (H x B x T)
Verpackung:
55 .5 x 65 .0 x 25 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 7 .0 kg
Bruttogewicht: 10 .0 kg

Dunstabzugshaube DU 652.1 IX

B

Aluminium-Dunstfilter (Spülmaschinen 
geeignet), LED-Beleuchtung und 
Schiebeschalter-Bedienung

1) gem . EU-Datenblatt nach Verordnung Nr . 65/2014 1)  gem . EU-Datenblatt nach Verordnung Nr . 65/2014

 Art.-Nr. 776 081 
 EAN 4 004 470 760 811

 Container: 720 Stück

Dunstabzugshaube DU 7608

B

Spezifikation
 – 60 cm Wandesse
 – Umluft- oder Abluftbetrieb
 – Maximale Abluftleistung: 339 m³/h
 – Bedienung über Schiebeschalter
 – 3 Leistungsstufen
 – LED-Beleuchtung (1 x 2 .0 W 
warmweiß), separat schaltbar

 – 2 Stück 5-lagiger Aluminium-
Dunstfilter (Spülmaschinen 
geeignet)

 – Luftaustritt: Ø 150 mm
 – Teleskopschacht 2-teilig
 – Inkl . Abluftschlauch und 
Befestigungsmaterial

 – Schachthöhe:  
40 .0 cm - max . 78 .0 cm

 – Schachtbreite/-Tiefe:  
22 .2 cm / 17 .2 cm

Umluftbetrieb über zusätzlich 
nachrüstbare Aktivkohlefilter 
KF 563, Art-Nr . 256 300

Technische Daten
Anschlussspannung: 
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 67 W
Betriebsgeräusch: 64 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / Jahr1): 28 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
58 .0~96 .0 x 60 .0 x 50 .0 cm (H x B x T)
Verpackung:
55 .0 x 65 .0 x 25 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 7 .0 kg
Bruttogewicht: 9 .5 kg

NEU!

Aluminium-Dunstfilter (Spülmaschinen 
geeignet), LED-Beleuchtung und 
Schiebeschalter-Bedienung

DU 652.1 IX

B

28
kWh/annum

65/2014

UA

64dBABCDEFG ABCDEFGABCDEFG

Bomann

65/2014

28
kWh/annum

64dB

DU 7608
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1) gem . EU-Datenblatt nach Verordnung Nr . 65/2014

 Art.-Nr. 762 331 
 EAN 4 004 470 762 334

 Container: 1.048 Stück

Spezifikation
 – Unterbauhaube, Breite 60 cm
 – Glas-Wrasenschirm, ausklappbar
 – Umluft- oder Abluftbetrieb
 – Maximale Abluftleistung: 205 m³/h
 – Bedienung über Schiebeschalter
 – 3 Leistungsstufen
 – LED-Beleuchtung (1 x 2 .0 W 
warmweiß), separat schaltbar

 – 2 Stück 5-lagiger Aluminium-
Dunstfilter (Spülmaschinen 
geeignet)

 – Luftaustritt: Ø 120 mm
 – Inkl . Befestigungsmaterial

Umluftbetrieb über  
zusätzlich nachrüstbare 
Aktivkohlefiltermatte KFM 572, 
Art .-Nr . 257 200

Technische Daten
Anschlussspannung: 
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 82 W
Betriebsgeräusch: 71 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / Jahr1): 42 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
13 .5 x 60 .0 x 50 .0 cm (H x B x T) 
Verpackung:
18 .5 x 64 .5 x 54 .5 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 6 .0 kg
Bruttogewicht: 7 .0 kg

Dunstabzugshaube DU 623.3 

C weiß EdelstahlFarbvarianten: 

 Art.-Nr. 762 332 
 EAN 4 004 470 762 341

Aluminium-Dunstfilter  
(Spülmaschinen geeignet)
und LED-Beleuchtung

 Container: 880 Stück

 Art.-Nr. 776 000 
 EAN 4 004 470 670 011

Spezifikation
 – 60 cm Wandesse, Edelstahl
 – Umluft- oder Abluftbetrieb
 – Maximale Abluftleistung: 350 m³/h
 – Bedienung über 
Drucktastenschalter

 – 3 Leistungsstufen
 – LED-Beleuchtung (1 x 2 .0 W 
warmweiß), separat schaltbar

 – 2 Stück 5-lagiger Aluminium-
Dunstfilter (Spülmaschinen 
geeignet)

 – Luftaustritt: Ø 150 mm
 – Teleskopschacht aus Edelstahl, 
2-teilig

 – Inkl . Abluftschlauch und 
Befestigungsmaterial

 – Schachthöhe:  
40 .0 cm - max . 78 .0 cm

 – Schachtbreite/-Tiefe:  
21 .0 cm / 26 .0 cm

Umluftbetrieb über zusätzlich 
nachrüstbare Aktivkohlefilter  
KF 573, Art .-Nr . 257 300

Technische Daten
Anschlussspannung: 
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 62 W
Betriebsgeräusch: 67 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / Jahr1): 20 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
45 .0~83 .0 x 60 .0 x 45 .0 cm (H x B x T)
Verpackung:
52 .0 x 66 .0 x 22 .5 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 8 .0 kg
Bruttogewicht: 10 .0 kg

Dunstabzugshaube DU 7600 IX

A

Aluminium-Dunstfilter  
(Spülmaschinen geeignet)
LED-Beleuchtung

1) gem . EU-Datenblatt nach Verordnung Nr . 65/2014

DU 623.3

C

42
kWh/annum

65/2014

UA

71dBABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG

DU 7600 IX

A

20
kWh/annum

65/2014

UA

ABCDEFG 67dBABCDEFG ABCDEFG
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 Art.-Nr. 779 340 
 EAN 4 004 470 779 349

 Container: 213 Stück
1) Konventionelle Beheizung / Heiß-/Umluft

Spezifikation
 – Glaskeramik-Kochfeld, Breite 60 cm
 – 4 Highlight Kochzonen mit 
Energiereglern

 – 2* Singlekochzone:  
Ø155 mm / 1200 W

 – 1* Doppelkreis:  
Ø125/185 mm / 700/1700 W

 – 1* Bräterzone:  
Ø155/260 mm / 1000/1800 W

 – Restwärmeanzeige
 – Digitale Backofen-Zeitschaltuhr mit 
LED-Display für Timerfunktionen

 – Kindersicherung
 – Kombibedienung über 
versenkbare Bedienknebel und 
Touch Control

 – Kontrollleuchten für Kochfeld-
Betrieb, Erreichen der Backofen-
Temperatur

 – Getrennt regelbarer Backofen-
Thermostat, 
Temperaturbereich: 40°C - 240°C

 – Backofen-Beleuchtung
 – Backofen-Nutzinhalt: 60 Liter
 – Vollglastür, zweifach verglast
 – Großes Sichtfenster
 – Aushängbare Backofentür
 – Backofen mit Umgebungslüfter
 – Inkl . Seitengitter, Standardblech, 
Grillrost

 Teleskopauszug-Set nachträglich
erhältlich  
Bomann Artikel-Nr . 8 979 060

8 Backofen-Funktionen
 – Auftauen
 – Ober-/Unterhitze
 – Umluft
 – Heißluft
 – Dampfreinigung
 – Umluftgrill
 – Grill
 – 3D-Heißluft

Einbaumaße (Ausschnitte)
Kochfeld: 
49 .0 x 56 .0 cm (B x T)
Backofen: 
59 .0 x 56 .0 x min . 55 .0 cm (H x B x T)

Technische Daten
Anschlussspannung: 
380-415 V 3N~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 8300 W
Nennstrom: 3 x 16 A

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch1): 0 .74 kWh

Logistische Daten
Abmessungen Backofen: 
59 .5 x 59 .5 x 56 .5 cm (H x B x T)
Abmessungen Kochfeld:
49 .0 x 56 .0 cm (B x T)
Verpackung Backofen:
62 .0 x 65 .0 x 64 .0 cm (H x B x T)
Verpackung Kochfeld:
62 .0 x 65 .0 x 64 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 28 .7 kg + 9 .8 kg
Bruttogewicht: 30 .3 kg + 10 .8 kg

A

Elektroherd-Set EHBC 7934NEU!

Versenkbare BedienknebelHerausnehmbare Seitengitter

3D-Heißluft

Doppelkreis- u. Bräterzone

Bomann EHBC 7934

60

0.74

0.70
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60 Elektroherd-Set EHBC 7933 IX

A

Spezifikation
 – Glaskeramik-Kochfeld, Breite 60 cm
 – 4 Highlight Kochzonen mit 
Energiereglern

 – 2* Singlekochzone:  
 Ø155 mm / 1200 W

 – 1* Doppelkreis:  
 Ø125/185 mm / 700/1700 W

 – 1* Bräterzone:  
 Ø155/260 mm / 1000/1800 W

 – Restwärmeanzeige
 – Digitale Backofen-Zeitschaltuhr mit 
LED-Display für Timerfunktionen

 – Kindersicherung
 – Kombibedienung über Regler und 
Touch Control

 – Kontrollleuchten für Kochfeld-
Betrieb, Erreichen der Backofen-
Temperatur

 – Getrennt regelbarer Backofen-
Thermostat, 
Temperaturbereich: 40°C - 240°C

 – Backofen-Beleuchtung
 – Backofen-Nutzinhalt: 60 Liter
 – Vollglastür, zweifach verglast
 – Großes Sichtfenster
 – Aushängbare Backofentür
 – Backofen mit Umgebungslüfter
 – Inkl . Seitengitter, Standardblech, 
Grillrost

 Teleskopauszug-Set nachträglich
erhältlich  
Bomann Artikel-Nr . 8 979 060

8 Backofen-Funktionen
 – Auftauen
 – Ober-/Unterhitze
 – Umluft
 – Heißluft
 – Dampfreinigung
 – Umluftgrill
 – Grill
 – 3D-Heißluft

Einbaumaße (Ausschnitte)
Kochfeld: 
49 .0 x 56 .0 cm (B x T)
Backofen: 
59 .0 x 56 .0 x min . 55 .0 cm (H x B x T)

Technische Daten
Anschlussspannung: 
380-415 V 3N~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 8300 W
Nennstrom: 3 x 16 A

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch1): 0 .74 kWh

Logistische Daten
Abmessungen Backofen: 
59 .5 x 59 .5 x 56 .5 cm (H x B x T)
Abmessungen Kochfeld:
49 .0 x 56 .0 cm (B x T)
Verpackung Backofen:
62 .0 x 65 .0 x 64 .0 cm (H x B x T)
Verpackung Kochfeld:
62 .0 x 65 .0 x 64 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 28 .7 kg + 9 .8 kg
Bruttogewicht: 30 .3 kg + 10 .8 kg

 Art.-Nr. 779 330 
 EAN 4 004 470 779 332

 Container: 213 Stück
1) Konventionelle Beheizung / Heiß-/Umluft

NEU!

3D-Heißluft

Doppelkreis- u. Bräterzone

LED-Display mit Touch ControlSeitengitter

Bomann EHBC 7933 IX

60

0.74

0.70



61Elektroherd-Set EHBC 7932 IX

A

 Container: 213 Stück

 Art.-Nr. 779 320 
 EAN 4 004 470 779 325

1) Konventionelle Beheizung / Heiß-/Umluft

Spezifikation
 – Glaskeramik-Kochfeld, Breite 60 cm
 – 4 Highlight Kochzonen mit 7-Takt 
Schaltern 
– 2* Ø155 mm / 1200 W

 – 2* Ø185 mm / 1700 W
 – Restwärmeanzeige
 – Kontrollleuchten für Kochfeld-
Betrieb, Erreichen der Backofen-
Temperatur

 – Getrennt regelbarer Backofen-
Thermostat, 
Temperaturbereich: 40°C - 240°C

 – Backofen-Beleuchtung
 – Backofen-Nutzinhalt: 66 Liter
 – Vollglastür, zweifach verglast
 – Großes Sichtfenster
 – Aushängbare Backofentür
 – Backofen mit Umgebungslüfter
 – Inkl . Seitengitter, Standardblech, 
Grillrost

 Teleskopauszug-Set nachträglich
erhältlich  
Bomann Artikel-Nr . 8 979 060

4 Backofen-Funktionen
 – Ober-/Unterhitze
 – Oberhitze
 – Kleinflächengrill
 – Vollgrill

Einbaumaße (Ausschnitte)
Kochfeld: 
49 .0 x 56 .0 cm (B x T)
Backofen: 
59 .0 x 56 .0 x min . 55 .0 cm (H x B x T)

Technische Daten
Anschlussspannung: 
380-415 V 3N~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 8000 W
Nennstrom: 3 x 16 A

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch1): 0 .74 kWh

Logistische Daten
Abmessungen Backofen: 
59 .5 x 59 .5 x 56 .5 cm (H x B x T)
Abmessungen Kochfeld:
49 .0 x 56 .0 cm (B x T)
Verpackung Backofen:
62 .0 x 65 .0 x 64 .0 cm (H x B x T)
Verpackung Kochfeld:
62 .0 x 65 .0 x 64 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 28 .7 kg + 9 .8 kg
Bruttogewicht: 30 .3 kg + 10 .8 kg

NEU!

Seitengitter

Bomann EHBC 7932 IX

66

0.74
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A

Backofen EBO 7907

Spezifikation
 – Autarker Einbau-Backofen
 – Backofen-Multifunktionsdisplay 
mit Timerfunktionen

 – Kombibedienung über Regler  
und Touch Control

 – Regelbarer Backofen-Thermostat, 
Temperaturbereich: 40°C - 240°C

 – Backofen-Beleuchtung
 – Pyrolyse-Funktion
 – Backofen-Nutzinhalt: 60 Liter
 – Vollglastür, vierfach verglast
 – Großes Sichtfenster
 – Aushängbare Backofentür
 – Backofen mit Umgebungslüfter
 – Inkl . Seitengitter, Standardblech, 
Grillrost

 – Inkl . Anschlusskabel 220-240 V~

 Teleskopauszug-Set nachträglich
erhältlich  
Bomann Artikel-Nr . 8 979 060

13 Backofen-Funktionen
 – Ober-/Unterhitze
 – Umluft
 – Heißluft
 – 3D-Heißluft
 – Grill
 – Grill mit Oberhitze
 – Umluftgrill
 – Umluftgrill mit Oberhitze
 – Heißluftgrill
 – Oberhitze
 – Unterhitze
 – Unterhitze mit Heißluft
 – Oberhitze mit Heißluft

Technische Daten
Anschlussspannung: 
220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 2300 W
Nennstrom: 16 A

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch1): 0 .76 kWh

Logistische Daten
Abmessungen Backofen: 
59 .5 x 59 .5 x 56 .5 cm (H x B x T)
Verpackung Backofen:
62 .0 x 65 .0 x 64 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 31 .0 kg
Bruttogewicht: 32 .0 kg

 Art.-Nr. 779 071 
 EAN 4 004 470 790 719

 Container: 228 Stück
1) Konventionelle Beheizung / Heiß-/Umluft

NEU!

Bomann EBO 7907

60

0.76

0.74

3D-Heißluft

Pyrolyse-Funktion
Selbstreinigungsprogramm

Multifunktionsdisplay mit Touch Control

Pyrolyse-Funktion
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A

Spezifikation
 – Autarker Einbau-Backofen
 – Digitale Zeitschaltuhr mit LED-
Display für Timerfunktion

 – Kindersicherung
 – Kombibedienung über 
versenkbare Bedienknebel und 
Touch Control

 – Kontrollleuchte für Erreichen der 
Backofen- Temperatur

 – Regelbarer Thermostat, 
Temperaturbereich: 40°C - 240°C

 – Backofen-Beleuchtung
 – Backofen-Nutzinhalt: 60 Liter
 – Vollglastür, zweifach verglast
 – Großes Sichtfenster
 – Aushängbare Backofentür
 – Backofen mit Umgebungslüfter
 – Inkl . Seitengitter, Standardblech, 
Grillrost

 – Inkl . Anschlusskabel 220-240 V~

Teleskopauszug-Set nachträglich 
erhältlich
Bomann Artikel-Nr . 8 979 060

8 Backofen-Funktionen
 – Auftauen
 – Ober-/Unterhitze
 – Umluft
 – Heißluft
 – Dampfreinigung
 – Umluftgrill
 – Grill
 – 3D-Heißluft

Einbaumaß Ofen (Ausschnitt)
59 .0 x 56 .0 x min . 55 .0 cm (H x B x T)

Technische Daten
Anschlussspannung: 
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 2400 W
Nennstrom: 16 A

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch1): 0 .74 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
59 .5 x 59 .5 x 56 .5 cm (H x B x T) 
Verpackung:
62 .0 x 65 .0 x 64 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 28 .7 kg
Bruttogewicht: 30 .3 kg

 Container: 228 Stück

 Art.-Nr. 779 069 
 EAN 4 004 470 790 696

1) Konventionelle Beheizung / Heiß-/Umluft

Einbau-Backofen EBO 7906NEU!

 Art.-Nr. 779 061 
 EAN 4 004 470 790 610

3D-Heißluft

Dampfreinigung

Herausnehmbare Seitengitter Versenkbare Bedienknebel

Bomann EBO 7906

60

0.74

0.70
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64 Einbau-Backofen EBO 7905 IX

A

Spezifikation
 – Autarker Einbau-Backofen
 – Kontrollleuchte für Erreichen der 
Backofen-Temperatur

 – Regelbarer Thermostat, 
Temperaturbereich: 40°C - 240°C

 – Backofen-Beleuchtung
 – Backofen-Nutzinhalt: 62 Liter
 – Vollglastür, zweifach verglast
 – Großes Sichtfenster
 – Aushängbare Backofentür
 – Backofen mit Umgebungslüfter
 – Inkl . Standardblech, Grillrost
 – Inkl . Anschlusskabel 220-240 V~
 –
 – 3 Backofen-Funktionen
 – Oberhitze
 – Unterhitze
 – Ober-/Unterhitze

Einbaumaß Ofen (Ausschnitt)
59 .0 x 56 .0 x min . 55 .0 cm (H x B x T)

Technische Daten
Anschlussspannung: 
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 2200 W
Nennstrom: 16 A

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch1): 0 .74 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
59 .5 x 59 .5 x 56 .5 cm (H x B x T) 
Verpackung:
62 .0 x 65 .0 x 64 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 28 .7 kg
Bruttogewicht: 30 .3 kg

 Art.-Nr. 779 059 
 EAN 4 004 470 790 597

 Container: 228 Stück
1) Konventionelle Beheizung / Heiß-/Umluft

NEU! Induktionskochfeld EBKI 961

 Art.-Nr. 796 120 
 EAN 4 004 470 796 131

 Container: 665 Stück

Spezifikation
 – Autarkes Glaskeramik-Kochfeld, 
Breite 60 cm

 – Energiesparend durch 
Induktionstechnik

 – 4 Kochzonen mit Boosterfunktion 
– 2 Kochzonen: Ø 21 cm / 2000 W  
  (2600 W Booster) 
– 2 Kochzonen: Ø 16 cm / 1500 W  
  (1800 W Booster)

 – Digitale Anzeige der Kochstufen
 – Elektronische Steuerung „Touch 
Control“

 – 9 Leistungsstufen
 – Timerfunktion 1-99  Minuten 
– Kochstoppautomatik für jede 
   Kochzone (zeitgleich nutzbar) 
– Kurzzeitwecker

 – Topferkennung
 – Restwärmeanzeige
 – Überhitzungsschutz
 – Kindersicherung
 – Sicherheitsabschaltung
 – Rahmenlose Ausführung
 – Inkl . Anschlusskabel

Einbaumaße (Ausschnitt)
56 .0 x 49 .0 cm (B x T)

Technische Daten
Anschlussspannung: 
380-415 V 2N ~ 50/60 Hz
2 Phasenanschluss (Starkstrom)
Leistungsaufnahme: 7000 W
Nennstrom: 2 x 16 A

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
5 .5 x 59 .0 x 52 .0 cm (H x B x T) 
Verpackung:
11 .5 x 65 .0 x 56 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 9 .0 kg
Bruttogewicht: 10 .0 kg

Elektronische Steuerung „Touch Control“

Kochen in HighSpeed - mit bis zu 50% 
geringere Ankochzeit für Flüssigkeiten 
(Booster-Funktion) auf allen Kochzonen

Bomann EBO 7905 IX

62

0.74



65Glaskeramik-Kochfeld EBK 962Glaskeramik-Kochfeld EBK 957.1 G

Spezifikation
 – Autarkes Glaskeramik-Kochfeld, 
Breite 60 cm

 – 4 Kochzonen 
– 2 Kochzonen: 

   Ø 20 .0 cm / 1800 W 
– 2 Kochzonen: 

   Ø 16 .5 cm / 1200 W
 – Elektronische Steuerung  
„Touch Control“ 

 – Digitale Anzeige der Leistungstufe 
/ Timereinstellung

 – 9 Leistungsstufen
 – Ankochautomatik
 – Timerfunktion 1-99 Minuten
 – Kochstoppautomatik für jede
   Kochzone (zeitgleich nutzbar)

 – Kurzzeitwecker
 – Restwärmeanzeige
 – Kindersicherung
 – Überhitzungsschutz
 – Sicherheitsabschaltung
 – Rahmenlose Ausführung
 – Inkl . Anschlusskabel

Einbaumaße (Ausschnitt)
56 .0 x 49 .0 cm (B x T)

Technische Daten
Anschlussspannung: 
380-415 V 2N~ 50/60 Hz
2 Phasenanschluss (Starkstrom)
Leistungsaufnahme: 6000 W
Nennstrom: 2 x 16 A

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
5 .0 x 58 .0 x 51 .0 cm (H x B x T)
Verpackung:
13 .0 x 64 .5 x 57 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 8 .0 kg
Bruttogewicht: 9 .5 kg

Spezifikation
 – Autarkes Glaskeramik-Kochfeld, 
Breite 60 cm

 – 4 Kochzonen
 – 2 Singlekochzonen:  

    Ø 16 .5 cm / 1200 W
 – 1 Doppelkreiszone:  

    Ø 14 .0/22 .0 cm / 1000/2200 W
 – 1 Bräterzone:  

    Ø 16 .5/27 .0 cm / 1100/2000 W
 – Elektronische Steuerung „Touch/
Slider Control“

 – Digitale Anzeige der Leistungstufe 
/ Timereinstellung

 – 9 Leistungsstufen
 – Timerfunktion 1-99 Minuten
 - Kochstoppautomatik für jede 

Kochzone (zeitgleich nutzbar)
 - Kurzzeitwecker

 – Restwärmeanzeige
 – Kindersicherung
 – Überhitzungsschutz
 – Sicherheitsabschaltung
 – Rahmenlose Ausführung
 – Inkl . Anschlusskabel

Einbaumaße (Ausschnitte)
56 .0 x 49 .0 cm (B x T)

Technische Daten
Anschlussspannung: 
220-240/380-415 V 3N~ 50/60 Hz
2 Phasenanschluss (Starkstrom)
Leistungsaufnahme: 6000 – 7200 W
Nennstrom: 2 x 16 A

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
5 .5 x 59 .0 x 52 .0 cm (H x B x T)
Verpackung: 
11 .5 x 69 .5 x 64 .5 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 9 .0 kg
Bruttogewicht: 10 .5 kg

 Container: 1.419 Stück

 Art.-Nr. 796 200 
 EAN 4 004 470 796 209

 Art.-Nr. 795 710 
 EAN 4 004 470 795 714

 Container: 1.026 Stück



EINBAU MIKROWELLEN

66

 Container: 480 Stück

 Art.-Nr. 630 011 
 EAN 4 004 470 300 116

Spezifikation
 – Einbau-Mikrowelle im rahmenlosen Design
 – Edelstahlfront/-innenraum
 – LCD-Display
 – Digitaluhr
 – 900 Watt Mikrowellenleistung
 – 1000 Watt Grillleistung
 – 2300 Watt Heißluft
 – 5 Mikrowellen-Leistungsstufen
 – 2 Kombi-Leistungsstufen (Grill/Mikrowelle)
 – 2 Kombi-Leistungsstufen (Heißluft/Mikrowelle)
 – 1 Grillstufe
 – 5 Temperatureinstellungen Heißluft (100 °C – 200 °C)
 – 8 Automatikprogramme
 – Auftauprogramm, Schnellstartprogramm
 – 25 Liter Garraum
 – Drehteller: Ø ca . 27 .0 cm, Grillrost: Ø ca . 22 .2 cm
 – 60 Minuten-Timer mit Endsignal
 – Kindersicherung
 – Garraumbeleuchtung

Technische Daten
 – 230 V, 50 Hz, 2000 W

Logistische Daten
 – Gerät (B x H x T): 595 .0 x 390 .0 x 351 .0 mm
 – Gewicht: ca . 15 .0 kg

Mikrowelle mit Grill und Heißluft 
MWG 3001 H EB

39
0 

m
m

595 mm

32
3,

5 
m

m

351 mm

498 mm

LED-Display

EINBAU MIKROWELLEN
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 Container: 272 Stück

 Art.-Nr. 622 161 
 EAN 4 004 470 221 619

 Art.-Nr. 622 151 
 EAN 4 004 470 221 510

 Container: 500 Stück

Spezifikation
 – Einbau-Mikrowelle mit Rahmen
 – Edelstahlfront/-innenraum
 – Multifunktions-Display
 – Drehregler
 – 900 Watt Mikrowellenleistung
 – 1100 Watt Grillleistung
 – 2500 Watt Heißluft
 – 5 Mikrowellen-Leistungsstufen
 – 2 Kombi-Leistungsstufen (Grill/Mikrowelle)
 – 2 Kombi-Leistungsstufen (Heißluft/Mikrowelle)
 – 1 Grillstufe
 – 10 Temperatureinstellungen Heißluft (130 °C – 220 °C)
 – 10 Automatikprogramme
 – Auftauprogramm, Schnellstartprogramm
 – 25 Liter Garraum
 – Drehteller: Ø ca . 31 .5 cm, Grillrost: Ø ca . 27 .5 cm
 – 95 Minuten-Timer mit Endsignal
 – Startverzögerung
 – Kindersicherung 
 – Garraumbeleuchtung

Technische Daten
 – 230 V, 50 Hz, 1450 W

Logistische Daten
 – Gerät (B x H x T): 520 .0 x 350 .0 x 470 .0 mm
 –  Gerät mit Rahmen (B x H x T): 595 .0 x 460 .0 x 470 .0 mm
 – Gewicht: ca . 21 .0 kg

Spezifikation
 – Einbau-Mikrowelle mit Rahmen
 – Edelstahlfront/-innenraum
 – Multifunktions-Display
 – Drehregler
 – 800 Watt Mikrowellenleistung
 – 1000 Watt Grillleistung
 – 5 Mikrowellen-Leistungsstufen
 – 2 Kombi-Leistungsstufen (Grill/Mikrowelle)
 – 1 Grillstufe
 – 8 Automatikprogramme
 – Auftauprogramme (nach Zeit und Gewicht wählbar) 
 – 20 Liter Garraum 
 – Drehteller: Ø ca . 24 .5 cm, Grillrost: Ø ca . 21 .0 cm
 – 95 Minuten-Timer mit Endsignal
 – Startverzögerung
 – Kindersicherung 
 – Garraumbeleuchtung

Technische Daten
 – 230 V, 50 Hz, 1250 W

Logistische Daten
 – Gerät (B x H x T): 465 .0 x 359 .0 x 339 .0 mm
 – Gerät mit Rahmen (B x H x T): 595 .0 x 384 .0 x 339 .0 mm 
 – Gewicht: ca . 14 .0 kg

Mikrowelle mit Grill und Heißluft
MWG 2216 H EB

Mikrowelle mit Grill 
MWG 2215 EB

Multifunktions-Display

38
4 

m
m

595 mm
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339 mm

465 mm

339 mm

Multifunktions-Display
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1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2016

 Container: 109 Stück

 Art.-Nr. 778 080 
 EAN 4 004 470 780 802

E

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 249 Liter 
– Kühlen: 179 Liter 
– Gefrieren: 70 Liter

 – Elektronische Temperatur-
regelung (stufenlos) mit  
LED Kontrollleuchten

 – Schlepptürausführung
 – Türanschläge rechts, wechselbar

Kühlen
 – LED Innenraumbeleuchtung
 – Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
 – Schnellkühlfunktion
 – SMART Funktion, sorgt für eine 
automatische Temperatur-
steuerung

 – Akustische Alarmfunktion bei 
offen stehender Kühlraumtür

 – Abtauautomatik
 – Transparente Gemüseschale
 – 4 Glasablagen,  
davon 3x höhenverstellbar

 – 3 Türablagen
 – Eiablage

Gefrieren
 – 4 Sterne-Kennzeichnung
 – Temperaturbereich: ≤ -18°C
 – Gefriervermögen: 3 .2 kg / 24 h
 – Lagerzeit bei Störung: max . 10 h
 – 3 Gefrierschubladen

Technische Daten
Anschlussspannung: 
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 115 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .592 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 216 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
178 .0 x 54 .0 x 54 .0 cm (H x B x T) 
Verpackung:
184 .5 x 57 .5 x 56 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 55 .0 kg
Bruttogewicht: 60 .0 kg

Kühl-/Gefrierkombination KGE 7808.1

Bomann KGE 7808.1

2019/2016

70L 179L

ABCD

39dB

216 kWh/annum
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1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/20161) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2016

 Container: 168 Stück

 Art.-Nr. 778 070 
 EAN 4 004 470 780 703

F

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 181 Liter

 – Kühlen: 167 Liter
 – Eisfach: 14 Liter

 – Elektronische Temperatur-
regelung (stufenlos) mit  
LED Kontrollleuchten

 – Schlepptürausführung
 – Türanschlag rechts, wechselbar

Kühlen
 – LED Innenraumbeleuchtung
 – Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
 – Schnellkühlfunktion
 – SMART Funktion, sorgt für eine 
automatische Temperatur-
steuerung

 – Akustische Alarmfunktion bei 
offen stehender Gerätetür

 – Abtauautomatik
 – Transparente Gemüseschale
 – 3 Glasablagen,  
davon 2x höhenverstellbar

 – 3 Türablagen
 – Eiablage

Gefrieren
 – 4 Sterne-Kennzeichnung
 – Temperaturbereich: ≤ -18°C
 – Gefriervermögen: 2 kg / 24 h
 – Lagerzeit bei Störung: max . 6 .5 h

Technische Daten
Anschlussspannung: 
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 100 W
Klimaklasse:  
N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .499 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 182 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
123 .0 x 54 .0 x 54 .0 cm (H x B x T) 
Verpackung:
129 .0 x 57 .5 x 56 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 36 .0 kg
Bruttogewicht: 40 .0 kg

Kühlschrank KSE 7807.1 Vollraumkühlschrank VSE 7806.1

F

 Container: 168 Stück

 Art.-Nr. 778 061 
 EAN 4 004 470 780 611

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 199 Liter
 – LED Innenraumbeleuchtung
 – Elektronische Temperatur-
regelung (stufenlos) mit  
LED Kontrollleuchten

 – Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
 – Schnellkühlfunktion
 – SMART Funktion, sorgt für eine 
automatische Temperatur-
steuerung

 – Akustische Alarmfunktion bei 
offen stehender Gerätetür

 – Abtauautomatik
 – Transparente Gemüseschale
 – 4 Glasablagen,  
davon 3x höhenverstellbar

 – 3 Türablagen
 – Eiablage
 – Schlepptürausführung
 – Türanschlag rechts, wechselbar

Technische Daten
Anschlussspannung: 
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 80 W
Klimaklasse: 
SN/N/ST/T (+10°C ~ +43°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .345 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 126 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
123 .0 x 54 .0 x 54 .0 cm (H x B x T) 
Verpackung:
129 .0 x 57 .5 x 56 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 34 .0 kg
Bruttogewicht: 38 .0 kg

Bomann KSE 7807.1

2019/2016

14 L 167 L

ABCD

39dB

182 kWh/annum

Bomann VSE 7806.1

2019/2016

199 L

ABCD

39dB

126 kWh/annum
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1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2016 1) gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2016

 Container: 218 Stück

 Art.-Nr. 778 041 
 EAN 4 004 470 780 413

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 129 Liter
 – LED Innenraumbeleuchtung
 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
 – Abtauautomatik
 – Transparente Gemüseschale
 – 3 Glasablagen,  
davon 2x höhenverstellbar

 – 3 Türablagen
 – Eiablage
 – Schlepptürausführung
 – Türanschlag rechts, wechselbar

Technische Daten
Anschlussspannung: 
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 80 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .315 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 115 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
88 .0 x 54 .0 x 54 .0 cm (H x B x T) 
Verpackung:
93 .0 x 57 .0 x 56 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 29 .0 kg
Bruttogewicht: 31 .0 kg

F

Vollraumkühlschrank VSE 7804.1

 Art.-Nr. 778 051 
 EAN 4 004 470 780 512

 Container: 218 Stück

F

Spezifikation
 – Nutzinhalt: 118 Liter

 – Kühlen: 104 Liter
 – Eisfach: 14 Liter

 – Stufenlose Temperaturregelung
 – Schlepptürausführung
 – Türanschlag rechts, wechselbar

Kühlen
 – LED Innenraumbeleuchtung
 – Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
 – Visuelle Türalarmfunktion 
(Innenbeleuchtung blinkt) bei 
offen stehender Gerätetür

 – Abtauautomatik
 – Transparente Gemüseschale
 – 2 Glasablagen,  
davon 1x höhenverstellbar

 – 3 Türablagen
 – Eiablage

Gefrieren
 – 4 Sterne-Kennzeichnung
 – Temperaturbereich: ≤ -18°C
 – Gefriervermögen: 2 kg / 24 h
 – Lagerzeit bei Störung: max . 10 h
 – Manuelle Abtauung

Technische Daten
Anschlussspannung: 
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 100 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / 24 h: 0 .488 kWh
Energieverbrauch / Jahr1): 178 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen:
88 .0 x 54 .0 x 54 .0 cm (H x B x T) 
Verpackung:
93 .0 x 57 .0 x 56 .0 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 29 .0 kg
Bruttogewicht: 31 .0 kg

Kühlschrank KSE 7805.1

Bomann VSE 7804.1

2019/2016

129 L

ABCD

39dB

115 kWh/annum

Bomann KSE 7805.1

2019/2016

14L 104L

ABCD

39dB

178 kWh/annum
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 Art.-Nr. 774 140 
 EAN 4 004 470 774 146

 Container: 162 Stück
1) gem . EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr . 2019/20171) gem . EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr . 2019/2017

 Container: 246 Stück

 Art.-Nr. 774 130 
 EAN 4 004 470 741 308

Geschirrspüler GSPE 7414 TIGeschirrspüler GSPE 7413 TI

EE

Spezifikation
 – Teilintegriert, 45 cm Ausführung
 – 9 Maßgedecke
 – LED-Kontrollanzeigen
 – Programm-Startvorwahl: 3 / 6 / 9 h
 – 1 / 2 Beladungsfunktion
 – Programmablaufanzeige
 – Anzeige für 
Salz- / Klarspülermangel

 – Reinigungstemperaturen:  
45°C - 65°C

 – 2 Sprühebenen
 – Durchlauferhitzer / verdeckte 
Heizung

 – Wasserenthärtungseinrichtung
 – Klarspülmittel-Dosiereinrichtung
 – Überlaufsicherung
 – Sicherheits-Türverschluss
 – Edelstahl- Innenbehälter / Innentür
 – Silbergraue Geschirrkörbe
 – Besteckkorb / Besteckablage
 – Höhenverstellbarer Oberkorb
 – Tassenablage im Oberkorb
 – Klappbare Gläser-/ Tellerhalterung
 – Höhenverstellbare Standfüße

6 Programme
 – Intensivspülen
 – Universalspülen
 – ECO (Sparspülen)
 – Gläserspülen
 – 90 Min . Spülen
 – Schnellspülen (30 Min .)

Technische Daten
Anschlussspannung: 
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 1760 – 2100 W
Nennstrom: 10 A
Betriebsgeräusch: 49 dB

Verbrauchsdaten
Wasser-/Energieverbrauch
je Betriebszyklus:
9 .0 Liter / 0 .704 kWh
Energieverbrauch  
je 100 Betriebszyklen1): 70 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen: 
81 .5* x 44 .8 x 57 .0 cm (H x B x T) 
Verpackung: 
88 .0 x 49 .5 x 64 .5 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 30 .5 kg
Bruttogewicht: 36 .0 kg
*Gerätehöhe gemessen ohne Standfüße

Spezifikation
 – Teilintegriert, 60 cm Ausführung
 – 12 Maßgedecke
 – LED-Kontrollanzeigen
 – Programm-Startvorwahl: 3 / 6 / 9 h
 – 1 / 2 Beladungsfunktion
 – Programmablaufanzeige
 – Anzeige für 
Salz- / Klarspülermangel

 – Reinigungstemperaturen:  
45°C - 65°C

 – 2 Sprühebenen
 – Durchlauferhitzer / verdeckte 
Heizung

 – Wasserenthärtungseinrichtung
 – Klarspülmittel-Dosiereinrichtung
 – Überlaufsicherung
 – Sicherheits-Türverschluss
 – Edelstahl- Innenbehälter / Innentür
 – Silbergraue Geschirrkörbe
 – Besteckkorb / Besteckablage
 – Höhenverstellbarer Oberkorb
 – Tassenablage im Oberkorb
 – Klappbare Gläser-/ Tellerhalterung
 – Höhenverstellbare Standfüße

6 Programme
 – Intensivspülen
 – Universalspülen
 – ECO (Sparspülen)
 – Gläserspülen
 – 90 Min . Spülen
 – Schnellspülen (30 Min .)

Technische Daten
Anschlussspannung: 
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 1760 – 2100 W
Nennstrom: 10 A
Betriebsgeräusch: 49 dB

Verbrauchsdaten
Wasser-/Energieverbrauch
je Betriebszyklus: 
11 .0 Liter / 0 .923 kWh
Energieverbrauch  
je 100 Betriebszyklen1): 92 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen: 
81 .5* x 59 .8 x 57 .0 cm (H x B x T) 
Verpackung:
88 .0 x 64 .5 x 64 .5 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 32 .3 kg
Bruttogewicht: 44 .0 kg
*Gerätehöhe gemessen ohne Standfüße

Edelstahl-Bedienblende Edelstahl-Bedienblende

Einbaugerät wird ohne Möbelfront 
geliefert. Bitte wenden Sie sich an Ihren 
Küchenhersteller oder verwenden Sie die 
vorhandene Möbelfront.

Einbaugerät wird ohne Möbelfront 
geliefert. Bitte wenden Sie sich an Ihren 
Küchenhersteller oder verwenden Sie die 
vorhandene Möbelfront.

2019/2017

92 kWh

3:40

11,0 L12 x

100
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49 dB

Bomann GSPE 7414

2019/2017

70 kWh
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 Art.-Nr. 774 160 
 EAN 4 004 470 741 605

 Container: 162 Stück
1) gem . EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr . 2019/20171) gem . EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr . 2019/2017

 Container: 246 Stück

 Art.-Nr. 774 150 
 EAN 4 004 470 741 506

Geschirrspüler GSPE 7416 VIGeschirrspüler GSPE 7415 VI

EE

Spezifikation
 – Vollintegriert, 60 cm Ausführung
 – 12 Maßgedecke
 – Inkl . elektr . Zulaufschlauch-
Sicherheitssystem

 – LED-Kontrollanzeigen
 – Programm-Startvorwahl: 3 / 6 / 9 h
 – Anzeige für 
Salz- / Klarspülermangel

 – Reinigungstemperaturen:  
45°C – 65°C

 – 2 Sprühebenen
 – Durchlauferhitzer / verdeckte 
Heizung

 – Wasserenthärtungseinrichtung
 – Klarspülmittel-Dosiereinrichtung
 – Überlaufsicherung
 – Sicherheits-Türverschluss
 – Edelstahl- Innenbehälter / Innentür
 – Silbergraue Geschirrkörbe
 – Besteckkorb / Besteckablage
 – Höhenverstellbarer Oberkorb
 – Tassenablage im Oberkorb
 – Klappbare Gläser-/ Tellerhalterung
 – Höhenverstellbare Standfüße

5 Programme
 – Intensivspülen
 – Universalspülen
 – ECO (Sparspülen)
 – 90 Min . Spülen
 – Schnellspülen (30 Min .)

Technische Daten
Anschlussspannung: 
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 1760 – 2100 W
Nennstrom: 10 A
Betriebsgeräusch: 49 dB

Verbrauchsdaten
Wasser-/Energieverbrauch
je Betriebszyklus: 
11 .0 Liter / 0 .923 kWh
Energieverbrauch  
je 100 Betriebszyklen1): 92 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen: 
81 .5* x 59 .8 x 55 .0 cm (H x B x T) 
Verpackung:
88 .0 x 64 .5 x 64 .5 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 34 .0 kg
Bruttogewicht: 38 .4 kg
*Gerätehöhe gemessen ohne Standfüße

Spezifikation
 – Vollintegriert, 45 cm Ausführung
 – 9 Maßgedecke
 – Inkl . elektr . Zulaufschlauch-
Sicherheitssystem

 – LED-Kontrollanzeigen
 – Programm-Startvorwahl: 3 / 6 / 9 h
 – Anzeige für 
Salz- / Klarspülermangel

 – Reinigungstemperaturen:  
45°C – 65°C

 – 2 Sprühebenen
 – Durchlauferhitzer / verdeckte 
Heizung

 – Wasserenthärtungseinrichtung
 – Klarspülmittel-Dosiereinrichtung
 – Überlaufsicherung
 – Sicherheits-Türverschluss
 – Edelstahl- Innenbehälter / Innentür
 – Silbergraue Geschirrkörbe
 – Besteckkorb / Besteckablage
 – Höhenverstellbarer Oberkorb
 – Tassenablage im Oberkorb
 – Klappbare Gläser-/ Tellerhalterung
 – Höhenverstellbare Standfüße

5 Programme
 – Intensivspülen
 – Universalspülen
 – ECO (Sparspülen)
 – 90 Min . Spülen
 – Schnellspülen (30 Min .)

Technische Daten
Anschlussspannung: 
220 – 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 1760 – 2100 W
Nennstrom: 10 A
Betriebsgeräusch: 49 dB

Verbrauchsdaten
Wasser-/Energieverbrauch
je Betriebszyklus: 
9 .0 Liter / 0 .923 kWh
Energieverbrauch 
 je 100 Betriebszyklen1): 92 kWh

Logistische Daten
Geräte-Abmessungen: 
81 .5* x 44 .8 x 55 .0 cm (H x B x T)
Verpackung: 
88 .0 x 49 .5 x 64 .5 cm (H x B x T)
Nettogewicht: 31 .0 kg
Bruttogewicht: 39 .0 kg
*Gerätehöhe gemessen ohne Standfüße

BedienblendeBedienblende

Einbaugerät wird ohne Möbelfront 
geliefert. Bitte wenden Sie sich an Ihren 
Küchenhersteller oder verwenden Sie die 
vorhandene Möbelfront.

Einbaugerät wird ohne Möbelfront 
geliefert. Bitte wenden Sie sich an Ihren 
Küchenhersteller oder verwenden Sie die 
vorhandene Möbelfront.
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... für Dunstabzugshauben:

Aktivkohlefilter: Menge Art.-Nr.: EAN

KF 560:  DU 611, DU 613, DU 614 / 615, 
DU 617 / 618 2 Stück 256 024 4 004 470 256 024

KF 561:  DU 612, DU 613 .1, DU 620 / 621, 
DU 657 / 658, DU 659, DU 660, 
DU 667 / 668, DU 771 / 771 .1 G, 
DU 7603 G, DU 7605 G

2 Stück 256 100 4 004 470 256 109

KF 563:  DU 650 G, DU 652 / 652 .1 IX,  
DU 773 IX, DU 7608 2 Stück 256 300 4 004 470 256 307

KF 564: DU 654 G, DU 655 G 2 Stück 256 400 4 004 470 256 406

KF 568: DU 661 G, DU 670 IX, DU 671 G 1 Stück 256 800 4 004 470 256 802

KF 569: DU 770 G 2 Stück 256 900 4 004 470 256 901

KF 571: DU 774 G, DU 7602 G 2 Stück 257 100 4 004 470 257 106

KF 573: DU 7600, DU 7601, DU 7607 2 Stück 257 300 4 004 470 573 008

KF 574: DU 7604 G, DU 7606 2 Stück 257 400 4 004 470 574 005

Aktivkohlefilter-Matte: Menge Art.-Nr.: EAN

KFM 565: DU 622 / 623, DU 622 .1 / 623 .1 / 623 .2 1 Stück 256 500 4 004 470 256 505

KFM 572: DU 623 .3 1 Stück 257 200 4 004 470 257 205

... für teilintegrierte Einbaugeschirrspüler:

Edelstahl-Türblende: Menge Art.-Nr.: EAN

GSPE 877 / GSPE 882 / GSPE 880 / GSPE 890 / 
GSPE 7414 (60 cm) 1 Stück 8900 877 4 004 470 898 774

GSPE 878 / GSPE 879 / GSPE 881 / GSPE 889 / 
GSPE 7413 (45 cm) 1 Stück 8900 878 4 004 470 898 781

... für Einbau-Backöfen:

Teleskopauszug: Menge Art.-Nr.: EAN

EBO 9609 IX / EBO 9612 IX / EHBC 560 IX / 
EHBC 562 IX / EBO 7901 / EHBC 7930 1 Set 8996 090 4 004 470 896 091

EHBC 7932 IX, EHBC 7933 IX, EHBC 7934
EBO 7906, EBO 7907 1 Set 8979 060 4 004 470 979 060

... für Geschirrspüler und Waschmaschinen:

Menge Art.-Nr.: EAN

Zulaufschlauch-Sicherheitssystem 1 Stück 8900 410 4 004 470 890 082

SONDERZUBEHÖR

Aktivkohlefilter-Matte

Edelstahl-Türblende

Teleskopauszug

Aktivkohlefilter

Zulaufschlauch-Sicherheitssystem
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Detaillierte Information zu den Produktdatenblättern und Energielabeln, gemäß der jeweils gültigen “Delegierten 
Verordnung“ (EU*) finden Sie artikelindividuell auf unserer BOMANN Homepage unter www .bomann-germany .de 
über Eingabe des entsprechenden Suchkriteriums (z .B . Elektro-Großgeräte/Gefrierschränke/GB 341 .1/Downloads) .

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklung vorbehalten .

*
Verordnung (EU) 626/2011
Verordnung (EU) 2019/2014
Verordnung (EU) 392/2012
Verordnung (EU) 2019/2017
Verordnung (EU) 2019/2016
Verordnung (EU) 2019/2018
Verordnung (EU) 65/2014

NOTIZEN
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C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen
Germany

Telefon:  +49 2152 8998-0
Telefax:  +49 2152 8998-911

mail@bomann.de
www.bomann-germany.de St
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